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1. Vykon a vlastnosti

Vysoka ucinnost
Nase tepelnd cerpadla jsou pii pienosu tepla ze vzduchu do vody bazénu velmi t¢inna. Oproti elektrickému
topnému télesu mazete usettit az 80 % energie.

Dlouha Zivotnost
Vymeénik tepla je vyroben z trubky z kompozitu PVC-titan, ktery vydrzi dlouhodobé ptlisobeni vody
z bazénu.

Jednoduché ovladani a obsluha

Zaiizeni se velmi snadno obsluhuje: jednoduse je zapnéte a nastavte pozadovanou teplotu vody v bazénu.
Systém obsahuje mikropocitacovou fidici jednotku, kterd umoznuje nastavit vsechny provozni parametry.
Provozni stav se muze zobrazovat na fidici jednotce s LED displejem.

2. Schéma systému

CHLADNY VZDUCH
(zbaveny energie) BAZEN

KOMPRESOR _

KONDENZATOR
HORKY vznucw (vyménik)
) D
VENTILATOR L7 capiiasia
VYPARNIK
(sbérat energie)

Tepelna cerpadla vyuzivaji bezplatné slunecni teplo tim, Ze sbiraji a absorbuji energii z okolniho
vzduchu.

« Toto zafizeni obsahuje ventilator, ktery vtahuje vn&jsi vzduch a nuti jej proudit nad povrchem VYPARNIKU
(sbérace energie). Kapalné chladivo v potrubi VYPARNIKU pohlcuje teplo z vn&jsiho vzduchu a z chladiva
se stava plyn.

Teply plyn v potrubi prochazi KOMPRESOREM, ktery koncentruje teplo a zvySuje teplotu, aby vytvoril velmi
horky plyn, ktery pak prechazi do KONDENZATORU (vodniho vyméniku tepla). Ten je mistem, kde dochazi
k vymeéné tepla, kdyz horky plyn predava teplo chladngjsi vode z bazénu, ktera cirkuluje hadem.

« Bazénova voda se ohiiva a horky plyn se pii svém pohybu potrubim KONDENZATORU ochlazuje — vraci
se do kapalné formy a po prichodu KAPILARNI TRUBICI cely proces zaginé znovu.

Soucasna technologie tepelného Cerpadla umoziluje Gicinné Cerpat teplo z vngjsiho vzduchu o teplotach jiz 7 az
10 °C. Pro tropicka a subtropicka klimata to znamena, ze v bazénu lze udrzovat teplotu 26 az 32 °C za témef
jakychkoli podminek po cely rok. V severskych klimatech tepelné ¢erpadlo zna¢né prodlouzi plaveckou sezonu.

.

STRANA 4



3. Vykonové parametry

Vykonové parametry tepelného ¢erpadla monoblokového typu pro plavecké bazény

MODEL SSPHP-5.6 SSPHP-7.8 SSPHP-9.5
{vyrobni oznaceni) (WBR-5.6H-B) (WBR-7.8H-B) (WBR-9.5H-B)
menovity tepeiny vykon - venkovn 5600 7800 9500
teplota 24 T 5.0 50 50
113 1.56 1.90
. e DA 52 71 87
230/1/50
| Twkompresons V] rotagni
%0 90 98
900 900 890
| rueese 9B 51 51 53
| Fhpokavosy 1 mm ] 50 50 50
1.6-24-32 2.2-34-45 27-41-55
12 12 14
936 936 1010
Cisté rozmery 360 360 370
550 550 615
1060 1060 1140
Rozméry v obalu 380 380 400
600 600 670
i 39 54 63
bl e g 2 57 57
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4. Rozmeéry

Rozmeéry tepelnych cerpadel (monobloki) pro plavecké bazény
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SSPHP-5.6 SSPHP-7.8 SSPHP-9.5

A mm 280 280 300

B mm 360 360 370

C mm 935 935 1005

D mm 950 950 1085

E mm 110 110 110

o mm 200 200 270

G mm 520 520 580

H mm 550 550 610

5. Priprava k instalaci

5.1 Vybér mista instalace

» Tepelné cerpadlo nainstalujte na misto s velkym prostorem a dobrym vétranim.

» Jeho poloha musi zarucovat hladky odtah vzduchu (umisténi vstupu vzduchu je patrné ze schématu na
dalsi strang).

» Tepelné cerpadlo umistéte pobliz kanalu nebo vétraciho otvoru, aby se usnadnilo vypousténi vody.

» Instalacni zaklad nebo konzola musi mit dostatecnou pevnost, aby byl zajistén hladky provoz
zafizeni.

« Zajistéte, aby zafizeni bylo po instalaci ve svislé poloze bez jakéhokoli naklonu.

+ Zafizeni neinstalujte na mista, kde je pfitomno znecisténi, korozivni plyn nebo kde se shromazd’uje
$pina nebo spadané listi.

* Misto instalace nesmi byt blizko hoflavého nebo vybusného prostiedi s obvyklymi nebezpecimi
pozaru.

» Dodrzte vzdalenost od prekazek vyznacenou Sipkami na nasledujicim obrazku.
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vstup nejmeéne 1000 mm

| vzduchu |
vstup
| vzduchu Lol o1 I
l . nejménd 1000 mm shora l
| nejmene nejmeéne |
1000 mm ToT ToT 1000 mm

vystup I
I vzduchu |
I nejméné 2000 mm |

e o o o - o - — -

Pozadavky na volny prostor kolem horizontilniho tepelného cerpadla

UPOZORNENI:

» Do vystupu vzduchu a k ventilatoru nesahejte rukama ani tam nevkladejte zadné predméty. Mohlo by to
poskodit zafizeni a zptsobit urazy.

+ V piipadé vyskytu jakychkoli abnormalit okamzit¢ vypnéte napdjeni a kontaktujte profesionalniho
technika.

» V piipadé¢ potieby umistéte kolem zatizeni zabranu, aby k bézicimu tepelnému ¢erpadlu nemély pristup
déti.
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5.2 Schéma instalace

tepelné cerpadlo

uprava vody  bocni

vstup pro
napajeci kabel

e

trubka pro odtok = % vodni cerpadlo '\ filtr
kondenzované vody Jtokovd vstup pro vodu
7 odtokova  piitok vody do bazénu
hubice

Napojeni obtok
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TEPELNE CERPADLO
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5.3 Elektrické zapojeni

DULEZITE: Ackoli je tepelné cerpadlo od zhytku jednotky elekiricky izolovdno, tento fukt pouze brani
priichodu elektrického proudu do nebo z vody v bazénu. Stdle je zapotrebi jednotku uzemnit, abyste se
chrdnili pred zkratem uvniti jednotky. Zajistéte odpovidajici uzemnéni.

Pred zapojenim jednotky zkontrolujte, zda elektrické sitové napéti odpovida provoznimu napéti tepelného
Cerpadla.

Pro vodorovné modely: sejméte panel napravo od otvoru ventilatoru.

Spojte elektrické draty s fadovou svorkou oznacenou ,,zdroj elektrické energie*.

Vedle této ptipojky se nachazi druhd fadova svorka oznaCena ,vodni Cerpadlo®, ke které lze pfipojit
filtra¢ni ¢erpadlo (max. 5 A / 230 V). Toto spojeni umoziuje ovladat provoz filtratniho ¢erpadla tepelnym
cerpadlem.

Ruzné moznosti: viz tabulka.

Napéti (V) Jistic (A) Nominalni proud (A) P’““(‘;‘{'T:;be'“

SSPHP-5.6 230 10 57 2x25+25
SSPHP-7.8 230 16 7.9 2x25+25
SSPHP-9.5 230 16 9.7 2x25+25

Poznamka: uvedené pimery kabel plati pro maximalni délku kahell5 m.
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6. Elektrické schéma zapojeni

//BAZENOVE TEPELNE CERPADLO - ELEKTRICKE SCHEMA ZAPOJENI
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7.2 Jak zm énit parametry

 Stisknutim tl&itka SET v rezimu STAND-BY (pohotovostni rezim) ialdete nastaveni
parameti.

» DalSim stisknutim tik&itka SET zaénete nastavovat parametry od 00 do 99 (viz. tabulka

¢ Zménu paramefr mezi 00 a 99 dosahnete pomoci Sipek nahoru a dolu.

« Nastaveni paraméti02-10 Ize provést az po odemknuti (drztecas ohg Sipky po dobu
3-5 sekund az uslysite zvukovy signal). Poté Izampatry 02-10 pomoci Sipekemit.

« Nastavené parametry se ulozi automaticky po 5 siampo poslednim stisknutiditka.
Parametry 02-10 fize nastavovat pouze odborny servis.

DULEZITE: Jednotlivé parametry Ize ménit pouze v reZimu STAND-BY (pohotovostni
rezim). R spust€ném stavu Ize parametry pouze kontrolovat.
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Parametr 01
Pozadova

v madu mpm.(15 -40°C)
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7.3 Tabulka nastaveni parametr G

PARAMETR POPIS ROZSAH STANDARDNi NASTAVENiI

00 Pozadovana teplota v médu chlazeni 8-28CT 12C
01 Pozadovana teplota v médu topeni 15-40C 40C
02 Cyklus odmrazovani 30 -90 min 45 min
03 Teplota na vyméniku pro spusténi odmrazovani 0-(-30) C (symbol Ze:’i 2obrazen)
04 Teplota na vyméniku pro zastaveni odmrazovani 2-30C 13C
05 Doma odmrazovani 1-15min 8 min
06 Pocet kompresoru 1-2 1
07 Restartovani po vypadku elektrické energie 0-1 1 (ano)

Pouze chlazeni - 1
03 Chlazeni aC tholgz? Ijeﬁiter?clk-y'zdohfev -3 0-3 1

Pouze topeni - 4

09 Zvlastni pracovni rezim 0-1 0
10 Pozadovana teplota v médu AUTO 8-40C 30C

7.4 Jak zjistit aktualni stav za Fizeni

Stisknutim Sipky nahoru nebo dolii ppustném zdizeni zjistite jeho aktualni stav.diete
kontrolovat teplotu vody na vstupu nebo vystupwlokteplotu nebo teplotu na kondenzat:
Po 5 sekundéach po poslednim stisknutiitka se vrati displej naipodni stav (ukazuje teplo
vody na vstupu a vystupu).

V rezimu STAND-BY (pohotovostni rezim) displej ukge pouze venkovni teplotu.

Poznamka: Rezim STAND-BY (pohotovostni rezim) zname, Ze je z#izeni pod

elektrickym napnim, ale neni spu&no. Parametry 00-10 je mozné #mit
POUZE v tomto rezimu!!!

STRANA 14



Venkovni teplota

Teplota vody
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7.5 Zamek klavesnice

Zamek o
3 }'lavesnlce/ N

\'/

%

[®]m][a] ® [V ]serfux]

Souwasnym stisknutim obou Sipek po dobu 3 sekund zarakrebo odemknete klavesnici.

8. Bezpe énostni systémy

8.1 Ochrana p fed vysokym a nizkym tlakem

Ochrana pred vysokym tlakem zajist'uje, ze se tepelné Cerpadlo v pripadé nadmérného tlaku plynu neposkodi.
Ochrana pied nizkym tlakem vysle signal v piipadé¢, ze chladici plyn unika z potrubi a jednotku nelze udrzet
v chodu.

8.2 Provozni tlak
Provozni tlak a teplotu plynu zobrazuje vestavény manometr. Pfi spravném chodu tepelného cerpadla se
ruc¢i¢ka manometru pohybuje v zeleném poli. Tlak a teplota plynu je snimana z potrubi na vytlaku kompesoru
pred tepelnym vyménikem.
8.3 Ochrana kompresoru p Fed prehfatim
Tato ochrana chrani kompresor pied piehfatim.

8.4 Automaticka regulace odmrazovani
Je-li vzduch velmi vlhky a studeny, na odpaiovaci se muze tvofit led. V takovém pripade se objevi tenka
vrstva ledu, ktera bude neustale narustat, dokud bude tepelné ¢erpadlo v provozu. Az bude teplota odpafovace
piilis nizk4, aktivuje se automaticka regulace odmrazovani, ktera oto¢i cyklus tepelného cerpadla tak, ze
bude odparovacem po kratkou dobu proudit horky plyn za ucelem odmrazeni.

8.5 Teplotni rozdil mezi p Fivad énou a odvad énou vodou

Zanormalniho provozu tepelného cerpadla bude teplotni rozdil mezi privadénou a odvadénou vodou piiblizné
1-2 °C. V pripadé¢, ze tlakovy spina¢ nepracuje a voda prestane cirkulovat, teplotni sonda monitorujici
odvadénou vodu vzdy detekuje zvyseni teploty. Jakmile teplotni rozdil mezi piivadénou a odvadénou vodou
piesahne 13 °C, tepelné cerpadlo se automaticky vypne.

8.6 Vypnuti p Fi nizké teplot &

Pokud béhem chlazeni dosdhne teplota odvadéné vody 5 °C nebo klesne pod tuto teplotu, tepelné cerpadlo
se samo vypne, dokud se teplota vody zase nezvysina 7 °C ¢i tuto teplotu nepiesahne.
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8.7 Chemické slozeni vody v bazénu

8.7 Chemické slozeni vody v bazénu
Chemické rovnovaze vody v bazénu by se meéla vénovat zvlastni pozornost. Hodnoty vody by mély vzdy
zlstat v nasledujicich limitech:

Min. Max
pil 70 74
volny chlor (mg/1) 05 1.2
sul (g/1) 220-240 3

DULEZITE: NedodrZeni téchto limiti zrusi platnost zdruky.

POZNAMKA: Prekroceni jednoho nebo nekolika limitii miige tepelné cerpadlo poskodit bez moznosti opravy. Za
odtok tepelného cerpadla vidy instalujte zarizeni pro iipravu vody, zejména pokud se chemikdlie do vody pridcvaji
automaticky. Rovnéz by se mél instalovat zpétny ventil, konkrémé mezi odtok tepelného cerpadia a toto zarizent,
za ucelem zamezeni toku latek zpét do tepelného Cerpadla, pokud se filtracni cerpadlo zastavi.

8.8 Zazimovéni tepelného cerpadla
DULEZITE: Pokud nebudou ucinéna nezbytnd opatreni k zazimovani, miize dojit k poskozeni tepelného
cerpadla, coz zrusi platnost zdruky.

Tepelné cerpadlo, filtra¢ni cerpadlo, filtr a potrubi musi byt chranény v oblastech, kde mtize teplota

klesnout pod bod mrazu. Z tepelného ¢erpadla odved'te veskerou vodu, a to nasledovné:

1. Preruste piivod elektrické energie do tepelného Cerpadla.

. Uzavfete pfivod vody do tepelného ¢erpadla: zcela uzavrete ventily 2 a 3 v obtoku.

. Odpojte spojovaci soucasti tepelného ¢erpadla pro piivod a odvod vody a nechte vodu vytéct z jednotky.

. Volné znovu piipojte spojovaci soucasti pro piivod a odvod vody k tepelnému éerpadlu za ucelem
zamezeni usazovani necistot v potrubi.

ESNVS N o]

8.9 Opétovné spust éni tepelného €erpadla po zim &
Pokud jste tepelné ¢erpadlo procistili pro zazimovani, méli byste na jaie pred jeho spusténim podniknout
nasledujici kroky:
1. Nejdiive zkontrolujte, zda v potrubi nejsou necistoty a nevyskytuji se zadné konstrukéni problémy.
2. Oveite, zda jsou spojovaci soucasti pro piivod a odvod vody nalezité piipevnény k tepelnému cerpadlu.
3. Spust'te filtracni ¢erpadlo za ucelem spusténi toku vody do tepelného cerpadla. Znovu nastavte obtok.
4. Znovu k tepelnému ¢erpadlu pripojte piivod elektrické energie a zapnéte je.

9. Kontrola

Nase tepelna cerpadla byla vyvinuta a sestavena tak, aby vydrzela, tedy pokud se spravné nainstaluji a budou
moci fungovat za normalnich podminek. Chcete-li, aby Vase tepelné ¢erpadlo pracovalo dlouhé roky bez
prestani bezpecné a G¢inng, jsou dulezité pravidelné kontroly.

1. Zajistéte snadny pristup k servisnimu panelu.

2. Udrzujte prostor kolem tepelného cerpadla v Cistoté bez piipadného organického odpadu.

3. Odstranujte rostliny v blizkosti tepelného ¢erpadla tak, aby kolem néj bylo dost volného mista.

4. Odstrante piipadné vodni rozpraovace z blizkosti tepelného ¢erpadla. Mohou ¢erpadlo poskodit.
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5. Zamezte destové vode, aby stékala ze stiechy pfimo na tepelné erpadlo. Instalujte nalezity odtok
srazkovych vod.

6. Nepouzivejte tepelné ¢erpadlo, pokud bylo zatopeno. Neprodlené kontaktujte kvalifikovaného
odbornika, aby ¢erpadlo zkontroloval a v pfipadé potieby opravil.

Béhem chodu tepelného cerpadla muze dojit ke kondenzaci. Tato kondenzace mtize odtéci otvorem ve spodni
¢asti jednotky. Mnozstvi kondenzované vody se zvysi, je-li atmosféricka vlhkost vysoka. Odstrarite jakékoli
necistoty, které by mohly zabranovat v odvodu kondenzace.

Za chodu jednotky se mtize vytvortit 10 az 20 litr kondenzované vody. Pokud se této vody vytvoii vice, zastavte
tepelné cerpadlo a pred kontrolou netésnosti v potrubi hodinu vyckejte.

POZNAMKA: Rychly zpiisob ovéreni, Ze voda proudici kondenzacni trubkou je skutecné kondenzovand, je
zastaveni jednotky a ponechdni cerpadla bazénu v provozu. Prestane-li voda vytékat z kondenzacni trubky, je
kondenzovand. JESTE RYCHLEJSI ZPUSOB je OTESTOVANI PRITOMNOSTI CHLORU V ODTOKOVE
VODE. Neni-li zjistén Zddny chlor, odtokovd voda je diisledkem kondenzace.

Zajistéte také, aby byl piivod a odvod vzduchu volny. Zamezte odpadnimu vzduchu v okamzitém vraceni do
jednotky prostfednictvim piivodu.

10. ReSeni problém G

Nespravna instalace mize mit za nésledek elektricky vyboj, ktery miize vést ke smrtelnym nebo vaznym
zranénim uzivatelli bazénu, v disledku elektrického Soku a také mize zplsobit poskozeni majetku.

NEPOKOUSEJTE SE zménit vnitini konfiguraci tepelného Eerpadla.

1. Abyste se vyhnuli zranéni, dejte pozor, aby se VaSe ruce nebo vlasy nedostaly do blizkosti lopatek
ventilatoru.
2. Pokud nejste obeznameni s filtra¢nimi systémy a tepelnym ¢erpadlem svého bazénu:
a. Nepokousejte se nastavovat nebo sefizovat zafizeni bez porady se svym prodejcem nebo odbornym
dodavatelem upravovacich a klimatiza¢nich zafizeni.
b. Pied prvnim pouzitim, sefizovanim nebo nastavenim jednotky si prectéte cely instalacni a uzivatelsky
manual.

POZNAMKA: Pred zahdjenim tidriby ¢i oprav vypnéte privod energie.
DULEZITE: Nemiize-li byt zdvada vyresena okamZité, za icelem analyzovani samotného problému
budete potiebovat zndt zprdvu (chybovy kod), kterd se zobrazi na ovladaci, stejné jako hodnoty pro

nastaveni (parametry 0—A pro LED displej) a pro stav tepelného cerpadla (teplota okolniho vzduchu, teplota
privadéné/odvddeéné vody a teplota spirdly) tésné pred poruchou nebo, je-li to mozné, tésné po ni.

Na nasledujicich strankach najdete prehled riznych typt problém, které mohou nastat, spole¢né s pokyny
k jejich vyfeseni.
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Problém

Projevy

Moznd piic¢ina

Reseni

Tepelné ¢erpadlo nefunguje.

Obrazovka se nerozsvécuje
a ventilator/kompresor
nevydava zadny zvuk.

7adny privod elektrické energie

zkontrolujte privod energie
(kabelové vedeni, pojistky...)

Tepelné ¢erpadlo funguje
normalné, ale neni zde Ziadné
ncbo je pouze nedostateéné
ohFivani.

Obrazovka zobrazuje teplotu.
ale zadné chybové kody.

. Nedostate¢na kapacita

tepelného Cerpadla v pomeéru
k velikosti bazénu

Instalujte vétsi model nebo
piidavné tepelné cerpadlo
Bazén zakryjte za icelem
omezeni ztraty tepla

2. Kompresor funguje, 2. Zkontrolujte elektrické
ventilator nikoli. zapojeni ventilatoru.
V pripadé potieby vyménte
kondenzator nebo motor
ventilatoru.
3. Ventilitor funguje. 3. Zkontrolujte elektrické
kompresor nikoli. zapojeni kompresoru
V piipadé potieby vyménte
kondenzator nebo kompresor.

4. Tepelné cerpadlo nebylo 4. Zajistéte dostacujici cirkulaci

umisténo na optimalni misto. vzduchu (podrobnosti:
viz manual).

5. Chybné nastaveni teploty 5. Nastavte spravnou teplotu.

6. Obtok neni nastaven. 6. Nechte obtok pienastavit
dodavatelem.

7. Vyrazna tvorba ledu 7. Nechte dodavatele

na odparovaci. zkontrolovat nastaveni
automatické regulace
odmrazovani.

8. Nedostatek chladiva 8. Nechte tepelné erpadlo
zkontrolovat odbornikem
na chlazeni.

Tepelné ¢erpadlo funguje Obrazovka zobrazuje teplotu, 1. Byl zvolen $patny rezim. 1. Ovéite parametry a zvolte
normilné, ale voda se misto ale 7adné chybové kody. spravny rezim.
oh¥ivani ochlazuje. - . - .

. Ovlada¢ nefunguje. 2. Zkontrolujte napéti
ickém vedeni
smernému ventilu.

Neni-li naméren zadny
elektricky potencial,
vyméite ovladac.

3. Ctyfsmeérny ventil nefunguje. | 3. Zkontrolujte napéti

v elektrickém vedeni
ke ¢tyismérnému ventilu.
Je-li namefen elektricky

potencial, vyménte spiralu.
Pokud problém pretrva,
nechte tepelné cerpadlo
zkontrolovat odbornikem
na chlazeni
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Problém

Projevy

Mozna pficina

Reseni

Tepelné ¢erpadlo nefunguje.

Obrazovka se nerozsvécuje
a ventilator/kompresor
nevydava zadny zvuk.

1. Spatné nastaveni parametri

1.

Zkontrolujte nastavené
parametry a v pripadé
potieby je prenastavte
(nastaveni tésné nad
kapacitou tepelného
Cerpadla).

2. Tlakovy spina¢ nefunguje.

2.

Zkontrolujte funkénost
tlakového spinace vypnutim
filtra¢niho ¢erpadla a jeho
restartovanim. Pokud na to
tepelné cerpadlo nereaguje,
je tieba tlakovy spina¢ sefidit
nebo vymeénit.

w

. Elektricka porucha

w

. Kontaktujte svého

dodavatele.

Unik vody

Pod tepelnym cerpadlem

je voda.

. Kondenzace v disledku
atmosférické vlhkosti

1.

Neni zapotiebi Zadna akce.

)

. Unik vody

]

. Pokuste se netésnost

lokalizovat a ovéite
piitomnost chloru ve
vodg. Je-li pfitomen,
tepelné Cerpadlo musi byt
bé&hem opravy provizorné
vyménéno.

Na odparovacti se tvori
abnormalni mnozstvi ledu.

Odpaiovac je z vetsi casti
pokryt ledem.

. Nedostate¢ny piivod
vzduchu

. Zkontrolujte umisténi

tepelného cerpadla

a odstranite veskeré necistoty,
které se na odpatovaci
mohou nachazet.

)

. Vysoka teplota vody

. Pokud je voda v bazénu jiz

pomérné horka (teplejsi nez
29 °C), pravdépodobnost
tvorby ledu se zvysuje.
Moznym fedenim je snizeni
nastavené teploty.

w

. Nespravné nastaveni
automatické regulace
odmrazovani

w

. Zkontrolujte nastaveni

funkce odmrazovani
spolecné se svym
dodavatelem.

4. Ctyismérny ventil nefunguje.

4.

Zkontrolujte nap&ti

v elektrickém vedeni

ke ¢tyfsmérnému ventilu.
Je-li naméten elektricky
potencial, vymeéiite spirdlu.
Pokud problém pietrva,
nechte tepelné cerpadlo
zkontrolovat odbornikem
na chlazeni.

5. Nedostatek chladiva

w

Nechte tepelné ¢erpadlo
zkontrolovat odbornikem
na chlazeni.
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11. Prehled chybovych kod

Co

Ochrana / porucha

Elektrické
dalkoveé tizeni

Kontrola

Reseni

Porucha teplotniho Sidla
pro piivadénou vodu

PPl

Zkontrolujte pripojeni ¢idla
privodu vody.

1. Znovu ¢idlo pripojte.

2. Oveite, zda ¢idlo neni rozbité 2. Cidlo vyménte
Porucha teplotniho &idla PP2 1. Zkontrolujte pripojeni ¢idla pivodu | 1. Znovu gidlo pipojte.
pro odvadénou vodu vody.
2. Oveite, zda ¢idlo neni rozbité. 2. Cidlo vymeiite.
Porucha teplotniho ¢idla PP3 1. Zkontrolujte pipojeni ¢idla 1. Znovu ¢idlo pripojte
piivodu vody.
2. Oveite, zda ¢idlo neni rozbité 2. Cidlo vymeénite.
Porucha teplotniho ¢idla PPs 1. Zkontrolujte piipojeni ¢idla piivodu | 1. Znovu ¢idlo piipojte.
pro okolni prosti-edi vody.
2. Oveite, zda ¢idlo neni rozbité. 2. Cidlo vymeite.
Ochrana pro p¥ilis velky PP6 1. Zkontrolujte, zda vodni ob&h neni 1. Odstrante ucpani.
teplotni rozdil mezi ucpany
piivadénou & odvadénou vodou N - - N
2. Oveite, zda je vodni pritok 2. Zvyste vodni prutok.
dostacujici.
3. Oveite, zda vodni erpadlo 3. Opravte nebo vyménte vodni
nepiestalo fungovat cerpadlo.
Ochrana pied mrazem PP7 Odkaz na PPO6 Odkaz na PPO6
pro chlazeni
Ochrana pied mrazem v zimé I PP7 Zédnd akee neni zapotiebi.
Ochrana pied mrazem v zimé 11 PP7 Z:adnd akce neni zapotiebi.
Ochrana pied vysokym tlakem EEI 1. Zkontrolujte, zda neni rozbity 1. Vyméiite vysokotlaky spina¢.

vysokotlaky

spina¢

S

Oveite, zda vodni obéh neni
ucpany nebo zda vodni pratok nenf
nedostateds

2. Doplitte dostatek chladiva.

s

Zkontrolujte. zda neni chladici obéh
ucpany.

3. Odstraiite ucpani nebo nastavte v
vodni pritok

4. Odeslete tepelné cerpadlo prodejei
7aticelem podrobné kontroly.

Ochrana pied nizkym tlakem

. Zkontrolujte. zda neni rozbity
nizkotlaky spina¢

1. Vyméiite nizkotlaky spina¢

o

Oveite, zda neni nedostatek chladiva

2. Dopliite dostatek chladiva.

)

. Teplota okolniho vzduchu
a privadéné vody je prilis nizka

3. Odeslete tepelné cerpadlo prodejci
za i¢elem podrobné kontroly.

Porucha prutokového spinade TE3 1. Oveite, zda je kabelové pripojeni 1. Znovu kabely piipojte.
pratokového spinace v poradku
2. Ovéite, zda je prutok dostacujici 2. Zvyste vodni prutok
3. Ovéite, zda neni pratokovy spina¢ 3. Vyménte prutokovy spinac.
rozbity.
4. Zkontrolujte, zda nedoslo k poruse 4. Opravte nebo vyméiite vodni
vodniho ¢erpadla. Cerpadlo.
Porucha prilis velkého teplotniho | EES 1. Zkontrolujte, zda je vodni pritok 1. Nastavte vy38i vodni prutok.

rozdilu mezi pFivadénou
a odviadénou vodou

dostate¢ny

s

. Zkontrolujte. zda nedoslo
k poruse teplotniho ¢idla
pro piivadénou/odvadénou vodu.

2. Vymeite piislusné ¢idlo.

Odmrazovini

Zadné zobrazeni

Komunikaéni porucha

EES

Zkontrolujte pfipojeni.

Znovu pripojte spojovaci kabel
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POZNAMKY: Poté, co je vodni cerpadio minutu v provozu, zacind snimat teplotu pFivadené a odvidéné
vody. Je-li teplotni rozdil po dobu 10 sekund vice nez 13 stupii, tepelné cerpadlo se zastavi a oviadac
zobrazi PP06; po tFech minutdch se tepelné cerpadlo znovu spusti, pokud se béhem 30 minut cerpadlo trikrdt

zastavi kvitli PP06, ovladac zobrazi EEO5.

12. Udrzba

Casto kontrolujte pivod a odtok vody. Piivod vody a vzduchu do systému by mél byt dostadujici, aby
nedoslo ke snizeni jeho vykonnosti a spolehlivosti. Pravidelné byste méli Cistit filtr bazénu, abyste se
vyhnuli poskozeni jednotky v disledku zaneseni filtru.

Prostor kolem jednotky by mél byt dostate¢né velky a dobre ventilovany. Pravidelné ¢istéte stény tepelného
Cerpadla, abyste zachovali dobrou tepelnou vyménu a Setiili energii.

Ovéite, zda jsou vSechny procesy v jednotce schopné provozu, a zvlastni pozornost vénujte provoznimu
tlaku chladiciho systému.

Pravidelné kontrolujte ptivod energie a kabelova ptipojeni. Pokud by se jednotka za¢ala chovat abnormalné
nebo pokud byste si v§imli zapachu vychazejiciho z elektrické soucasti, zajistéte vEasnou opravu nebo
vymeénu.

Rovnéz byste méli vy¢istit vodu v pripadé, ze jednotka nebude po delsi dobu pracovat. Dikladné byste
meéli zkontrolovat vSechny ¢asti jednotky a pred jejim opétovnym spusténim systém kompletné naplnit
vodou.

/\ VAROVANI

Pred instalaci tepelného Cerpadla zkontrolujte, zda elektrické napajeni odpovida technickym podminkam
vaseho tepelného cerpadla. Podrobnosti naleznete na Stitku pripevnéném k zafizeni nebo v této piirucce.
Nainstalujte doporucena elektricka ochranna zafizeni v souladu s mistnimi predpisy.

Tepelné cerpadlo je nutné uzemnit, abyste byli chranéni pied zasazenim elektrickym proudem
v disledku piipadného zkratu uvnitf zafizeni.

Tato ptirucka obsahuje schéma elektrického zapojeni.

Z bezpecnostnich diivodi neprovadéjte na tepelném cerpadle zadné nepovolené zmény ani toto zafizeni
bez povoleni neopravujte.

Do pracujiciho tepelného cerpadla nevkladejte zadné predméty. Mohou se dotknout ventildtoru
a poskodit jej nebo mohou zapficinit nehody (zejména za pritomnosti déti).

Tepelné cerpadlo nepouzivejte bez miizky nebo ochranného plechu, protoze by to mohlo vést k nehodam
nebo abnormalni ¢innosti zafizeni.

Pokud do zatizeni vnikne voda, okamzité kontaktujte dodavatele. Zatizeni se smi znovu pouzivat az po
kontrole nasimi techniky.

Sefizovat spinaCe, ventily nebo ridici jednotky zatizeni neni dovoleno nekvalifikovanym technikim.
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DULEZITE UPOZORNENI

Uchovejte tuto p Firu€ku pro budouci pouziti.

PFi nedodrZzovani provoznich instrukci a
podminek m Gze dojit k poSkozeni za Fizeni!

Pro zajiSt éni bezporuchového provozu
jednotky doporu €ujeme provad ét odbornou
technickou prohlidku minimaln  é jednou za rok.

- /
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