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DESIGN
A INOVACE

Dvere Vasco Doors disponuji novym moder-
nim designem a technickymi feSenimi, které
z nich ¢ini produkt nejvyssi kvality shodny
s nejnovéjsimi trendy.

FUNKCNOST
A ESTETIKA

Vdechny detaily - ram, vyplIné i jednotlivé
prvky dvefi a zarubni jsou vyrobené z homo-
genniho MDF materidlu. Vie je ideélné slo-
zené tak, Ze spoje nezajistuji pouze vyborné
vlastnosti funkéni, ale zaroven estetické.

A BEZPECNOST

Pro vyrobu pouzivdame pouze materidly nej-
vyssi kvality, pochazejici od renomovanych
dodavatel. Pouze vybrané a vyzkousené su-
roviny umoznuji vytvoreni jedine¢ného pro-
duktu. Pouzivame pouze bezpecnostni sklo
kalené v procesu ESG. Ram kfidla je zaoblen
a diky inovativni technologii je dekor apliko-
van v jednom tahu bez viditelnych spojt, coz
zvysuje odolnost a uzivatelsky komfort.




VASCO je dynamicky se rozvijejici producent dvefi a zarubni. Na3
sortiment je zaloZzen na dvacetiletych zkusenostech v oblasti
interiérovych dvefi. Soustavné investice do novych technologif
nam umoznuji zvySovat kvalitu a pfesnost nasich vyrobk{. Protoze
kvalita vyrobku je pro nés nejdllezitéjsi, nase motto je: Slibujeme
jen to, co mlzZeme vyrobit na 100 % a nasledné vyrabime Iépe, nez
jsme slibili.

Ventura ...,
Madera ...

Posuvny systém
NAasténny ...
Posuvny systém
dopouzdra ...
Oblozkové zarubné
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Inovativni provedeni dvefi VASCO se opird o rédmovou konstrukci,
kterd poskytuje vysokou odolnost vici poskozeni. Jedine¢ny
vzhled, dekor i strukturu. Ramova konstrukce poskytuje lepsi
stabilitu kfidla a je odolnd vici krouceni a ohybani. Zéroven

vyznamné zlepsuje vizudlni efekt.
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547 | Dub skandinavsky 549 | svétla seda 679 | Dub Aljaska 682 | Dub stiorny
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463 | Bila kiida 464 | Sedy beton

910 | Bils

695 | Dub paleny

465 | Sedy pisek

Charakteristika povrchovych Gprav dveFi Vasco Doors:

Pro jednodussi orientaci zakaznika jsme pripravili prehled kvality jednotlivych povrchi:

2. 8. 8 QARG 2. 8. 0.0 $A¢ 2. 8. 0.0 0 ¢
TFida Trida Tfida
STANDARD PLUS PREMIUM PROFESSIONAL

Félie DECORATIVE 3D félie DECOR DESIGN Laminat CPL

FOLIE o dobrych Vysoce kvalitni Vicevrstva povrchova
otéruvzdornych synteticky povrch, ktery Uprava, vysoce
vlastnostech a s dobrou upfednostriuje pfirodni otéruvzdornd, odolna proti
odolnosti proti vnikani krasu dreva. Je urcen do slune¢nimu zéreni
vlhkosti. Idealni pro pouZzitf prostfedi o vy3Siintenzité  a mechanickému poskozeni.
v béZném domacim uzivani (kancelare, rodinné Tento povrch je uréen do
prostredi. domy a pod.). prostredi o velmi vysoké
intenzité uzivani (kancelare,
hotely, verejné budovy,
rodinné domy a pod.).
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473 | Ofrech Columbia

690 | Dub Sonoma

676 | Dub sedy

Ramové dveie BRAGA:

* Ram: vyrobeny z MDF

* Oplasténi: potazenf po celém obvodu ramu, zadné lepené spoje

* Povrchova uprava: decor Design nebo Decorative

« Sklenéna vypln: tvrzené sklo Satinato 4 mm

* Pfiprava ke zkraceni: 40 mm (kromé dvernich kridel s ventilacnim
otvorem)

° Polodrazkovy systém (falcové dvere)
PFisluSenstvi polodrazkového kfidla v cené:

* Hrany: zaoblené, zakoncené polodrazkou

* Zamek zadlabaci, jednobodovy: Pokojovy kI (d6zicky), WC zamek s klic-
kou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro Klic. VSechny zamky dodavame
s rozteci 72 mm.

» Dverni zavésy 3 ks: Sroubované, cepové, regulovatelné

* Polodrazkova kfidla dostupna téz v dvoukfridlém provedeni

» Doporucujeme pouZit v kompletu s originalni regulovanou obloZkovou
zarubni Vasco Doors, s rohovymi spoji na pokos 45 stupnd a sitkou
lfmce 65 mm (OR T1-B) nebo s Sitkou 80 mm (OR T3-B), nebo v kompletu
S ramovou zarubni.

Konstrukce ramuTyp3
.OBRAZEK REZU RAMEM"
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474 | DubRiviera 475 | Oiech muskatovy 476 Buk jasminovy

+910 | Bil

679 | Dub Aljatka 682 | Dub stiibrny

° Bezpolodrazkovy systém (bezfalcové dvere)

PFislusenstvi bezpolodrazkového kfidla v cené:

* Hrany: zaoblené, bez polodrazky

* Zamek magneticky zadlabacf, jednobodovy: Pokojovy kli¢ (ddzicky), WC
zamek s klickou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro klic. Zamky dodava-
me s rozteci 90 mm pro pokojovy kli¢ (dézicky) a WC zamek nebo s rozteci
85 mm pro vlozku FAB.

* DveFni zavésy: 2 kapsy pro skryté panty (2 ks skrytych pantd jsou sou-
casti vybaveni zarubne)

» Doporucujeme pouZzit v kompletu s originalni regulovanou bezpolod-
razkovou zarubni Vasco Doors, s Sifkou lfmce 80 mm, v provedentf
s rohovymi spoji na pokos 45 stupnd (OW T3-B) nebo na tupo 90 stupnid
(OW T3-P).

* Rdmova zaruberni: nedostupné

* Dvoukf¥idlé provedeni: nedostupné

Konstrukce ramu Typ 3
,OBRAZEK REZU RAMEM"

PFislusenstvi posuvnych dveri v cené:

* Hrany: zaoblené, bez polodrazky

* MoZnost instalace v kompletu s ndsténnym posuvnym systémem, nebo do
stavebnfho pouzdra

* Doporucujeme pouzit v kompletu s originalni regulovanou obloZzkovou
zarubni Vasco Doors, v provedeni TUNEL (bez dvernich zavést)
s rohovymi spoji na pokos 45 stupnd a Sirkou limce 65 mm (OR T1-B)
nebo s Sirkou 80 mm (OR T3-B).
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679 | Dub Aljaska 682 | Dub stribrmy
Ramové dvere EVORA:
* Ram: vyrobeny z MDF
» Oplasténi: potazenf po celém obvodu ramu, zadné lepené spoje
* Povrchova uprava: decor Design nebo Decorative
« Sklenéna vypln: tvrzené sklo Satinato 4 mm
* Pfiprava ke zkraceni: 40 mm (kromé dvernich kfidel s ventilacnim
otvorem)
° Polodrazkovy systém (falcové dvere) ° Bezpolodrazkovy systém (bezfalcové dvere)
PFisluSenstvi polodrazkového kfidla v cené: PFisluSenstvi bezpolodrazkového kFidla v cené:
* Hrany: zaoblené, zakoncené polodrazkou * Hrany: zaoblené, bez polodrazky
» Zamek zadlabadi, jednobodovy: Pokojovy kli¢ (dézicky), WC zamek s kli¢- » Zamek magneticky zadlabaci, jednobodovy: Pokojovy kli¢ (dézicky), WC
kou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro Kli¢. VSechny zamky dodavame zamek s klickou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro Klic. Zamky
s roztec¢i 72 mm. dodavame s rozteci 90 mm pro pokojovy kli¢ (dézicky) a WC zédmek
* Dverni zavésy 3 ks: Sroubované, cepové, regulovatelné nebo s rozteci 85 mm pro viozku FAB.
* Polodrazkova kfidla dostupna téz v dvouk¥idlém provedeni * Dverni zavésy: 2 kapsy pro skryté panty (2 ks skrytych pant( jsou
* Doporucujeme pouzit v kompletu s originalni regulovanou soucasti vybaven( zarubné)
obloZkovou zarubni Vasco Doors, s rohovymi spoji na * Doporucujeme pouzit v kompletu s originalni regulovanou
pokos 45 stupnl a Sitkou limce 65 mm (OR T1-B) nebo bezpolodraZkovou zarubni Vasco Doors, s Sifkou limce
s Sifkou 80 mm (OR T3-B), nebo v kompletu s rédmovou zarubni. 80mm, v provedeni s rohovymi spoji na pokos 45 stupn
(OW T3-B) nebo na tupo 90 stupnt (OW T3-P).
Konstrukce ramu Typ 3 * Ramova zarubeni: nedostupné
,OBRAZEK REZU RAMEM" * Dvoukf¥idlé provedeni: nedostupné

Konstrukce ramu Typ 3
,OBRAZEK REZU RAMEM*

PFisluSenstvi posuvnych dvefi v cené:

* Hrany: zaoblené, bez polodrazky

* Moznost instalace v kompletu s nasténnym posuvnym systémem, nebo do
stavebniho pouzdra

» Doporucujeme pouzit v kompletu s originalni regulovanou obloZzkovou
zarubni Vasco Doors, v provedeni TUNEL (bez dvernich zavést)
s rohovymi spoji na pokos 45 stupnid a $irkou limce 65 mm (OR T1-B)
nebo s sirkou 80 mm (OR T3-B).
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Ramové dvere SANTIAGO:

* Ram: vyrobeny z MDF

* Oplasténi: potazeni po celém obvodu ramu, Zadné lepené spoje

* Povrchova uprava: decor Design nebo Decorative

* Sklené&na vypln: tvrzené sklo Satinato 4 mm

* PFiprava ke zkraceni: 40 mm (kromé dvernich kridel s ventilacnim
otvorem)

e Polodrazkovy systém (falcové dvere)

PfisluSenstvi polodrazkového kfidla v cené:

* Hrany: zaoblené, zakoncené polodrazkou

» Zamek zadlabaci, jednobodowvy: Pokojovy kli¢ (ddzicky), WC zamek s klic-
kou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro Kli¢. Vsechny zdmky doddvame
s rozte¢f 72 mm.

* Dverni zavésy 3ks: Sroubované, cepové, regulovatelné

* Polodrézkova kridla dostupné téz v dvouk¥idlém provedeni

» Doporucujeme pouzit v kompletu s originalni regulovanou obloZzkovou
zarubni Vasco Doors, s rohovymi spoji na pokos 45 stupnd a sitkou
limce 65 mm (OR T1-B) nebo s Sitkou 80 mm (OR T3-B), nebo v kompletu
S ramovou zarubnt.

Konstrukce ramu Typ 3
+,OBRAZEK REZU RAMEM"

PrisluSenstvi posuvnych dvefi v cené:

* Hrany: zaoblené, bez polodrazky

* MozZnost instalace v kompletu s ndsténnym posuvnym systémem, nebo do
stavebniho pouzdra

» Doporucujeme pouzit v kompletu s originalni regulovanou obloZkovou
zarubni Vasco Doors, v provedeni TUNEL (bez dvernich zavést) s rohovymi
spoji na pokos 45 stupnt a sffkou limce 65 mm (OR T1-B) nebo s Sitkou
80 mm (OR T3-B).

475 | Oiech muskétovy 476 | Buk jasminovy
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910 | Bils

682 | Dub stibrny

e Bezpolodrazkovy systém (bezfalcové dvere)
PFisluSenstvi bezpolodrazkového kFidla v cené:

* Hrany: zaoblené, bez polodrazky

* Zamek magneticky zadlabaci, jednobodovy: Pokojovy klic (dézicky), WC
zamek s klickou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro kli¢. Zdmky dodavéme
s rozte¢f 90 mm pro pokojovy kli¢ (dézicky) a WC zamek nebo s rozteci 85
mm pro viozku FAB.

 Dverni zavésy: 2 kapsy pro skryté panty (2 ks skrytych pantd jsou
soucasti vybaven( zarubné)

« Doporucujeme pouZzit v kompletu s originalni regulovanou bezpolod-
razkovou zarubni Vasco Doors, s Sirkou limce 80 mm,
v provedeni s rohovymi spoji na pokos 45 stupnt (OW T3-B)
nebo na tupo 90 stupnd (OW T3-P).

* Rdmova zaruberi: nedostupné

* Dvouk¥idlé provedeni: nedostupné

Konstrukce ramu Typ 3
.OBRAZEK REZU RAMEM*
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Ramové dvere IBIZA:

* Ram: vyrobeny z MDF

* Oplasténi: potazeni po celém obvodu ramu, Zadné lepené spoje

* Povrchova tprava: decor Design nebo Decorative

* Sklené&na vypln: tvrzené sklo Satinato 4 mm

* PFiprava ke zkraceni: 40 mm (kromé dvernich kridel s ventila¢nim
otvorem)

° Polodrazkovy systém (falcové dvere)

PFisluSenstvi polodrazkového kfidla v cené:

* Hrany: zaoblené, zakoncené polodrazkou

* Zamek zadlabaci, jednobodovy: Pokojovy KIi€ (d6zicky), WC zamek s klic-
kou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro kli¢. VSechny zamky dodavame
s rozteci 72 mm.

* Dverni zavésy 3 ks: Sroubované, cepové, regulovatelné

* Polodrazkova kfidla dostupna téz v dvouk¥idlém provedeni

» Doporucujeme pouZit v kompletu s originalni regulovanou obloZkovou
zarubni Vasco Doors, s rohovymi spoji na pokos 45 stupnd a sitkou
limce 65 mm (OR T1-B) nebo s Sifkou 80 mm (OR T3-B), nebo v kompletu
S ramovou zarubni.

Konstrukce ramu Typ 3
»,OBRAZEK REZU RAMEM*

PrisluSenstvi posuvnych dvefi v cené:

* Hrany: zaoblené, bez polodrazky

* MozZnost instalace v kompletu s ndsténnym posuvnym systémem, nebo do
stavebniho pouzdra

 Doporucujeme pouzit v kompletu s originalni regulovanou oblozko-
vou zarubni Vasco Doors, v proveden! TUNEL (bez dvernich zaves()
s rohovymi spoji na pokos 45 stupnd a $itkou limce 65 mm (OR T1-B) nebo
s Sitkou 80 mm (OR T3-B).

476 | Bukjasminovy

3D félie DECOR DESIGN *kkyie  Folie DECORATIVE

690 | Dub Sonoma 910 | Bil4

682 | Dub stiibrny
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e Bezpolodrazkovy systém (bezfalcové dvere)

PFisluSenstvi bezpolodrazkového kFidla v cené:

* Hrany: zaoblené, bez polodrazky

« Zamek magneticky zadlabaci, jednobodovy: Pokojovy klic (dézicky), WC
zamek s klickou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro kli¢. Zdmky dodavéme
s rozte¢i 90 mm pro pokojovy kli¢ (dézicky) a WC zadmek nebo s rozteci 85
mm pro viozku FAB.

* Dverni zavésy: 2 kapsy pro skryté panty (2 ks skrytych pantd jsou sou-
Castf vybaveni zarubné)

« Doporucujeme pouZzit v kompletu s originalni regulovanou bezpolod-
razkovou zarubni Vasco Doors, s Sitkou limce 80 mm), v provedenf
s rohovymi spoji na pokos 45 stupntd (OW T3-B) nebo na tupo 90 stupn
(OW T3-P).

* Ramova zaruberi: nedostupné

« Dvouk¥idlé provedeni: nedostupné

Konstrukce ramu Typ 3
»,OBRAZEK REZU RAMEM"
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e Polodrazkovy systém (falcové dvere)

PrisluSenstvi polodrazkového kfidla v cené:

* Hrany: zaoblené, zakoncené polodrézkou

* Zamek zadlabaci, jednobodovy: Pokojovy klic (dézicky), WC zamek s klic-

kou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro kli¢. VSechny zdmky dodavame
s rozteci 72 mm.

 Dverni zavésy 3 ks: Sroubované, cepové, regulovatelné

* Polodrézkova kridla dostupné téZ v dvouk¥idlém provedeni

* Doporucujeme pouZzit v kompletu s originalni regulovanou obloz-
kovou zarubni Vasco Doors, s rohovymi spoji na pokos 45 stupnd
a Sirkou limce 65 mm (OR T1-B) nebo s Sitkou 80 mm (OR T3-B), nebo
v kompletu s rdmovou zarubni.

Konstrukce ramu Typ 3
, OBRAZEK REZU RAMEM”

° Bezpolodrazkovy systém (bezfalcové dvere)
Pfislusenstvi bezpolodrazkového kFidla v cené:

* Hrany: zaoblené, bez polodrazky

* Zamek magneticky zadlabaci, jednobodovy: Pokojovy kli¢ (dézicky), WC
zamek s klickou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro kli¢. Zdmky dodavame
s roztecf 90 mm pro pokojovy kli¢ (d6zicky) a WC zamek nebo s rozteci 85
mm pro viozku FAB.

* Dverni zavésy: 2 kapsy pro skryté panty (2 ks skrytych pantd jsou soucas-
ti vybaveni zarubné)

* Doporucujeme pouzit v kompletu s originalni regulovanou bezpolod-
razkovou zarubni Vasco Doors, s Sifkou limce 80 mm, v provedent
s rohovymi spoji na pokos 45 stupnid (OW T3-B) nebo na tupo 90 stuprid
(OW T3-P).

* Rdmova zaruberni: nedostupné

* Dvoukf¥idlé provedeni: nedostupné

Konstrukce ramu Typ 3
,OBRAZEK REZU RAMEM*
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Ramové dvere s panelem LEON:

* R&m: vyrobeny z MDF

» Oplasténi: potaZzenf po celém obvodu ramu, Zadné lepené spoje
* Povrchova uprava: decor Design nebo Decorative

* Vyplni: MDF a ,sendvicova” deska s vostinovou vyplni

* PFiprava ke zkraceni: 40 mm

Standard (T) Ventilacni otvory

— ——

©0 000

(P) D:I Ventilacni podfez (K) @ Ventilaéni mizka

* nedostupna ventila¢ni mrizka pro sifku dveri 60 cm




e Polodrazkovy systém (falcové dvere)

Pfislusenstvi polodrazkového kfidla v cené:

* Hrany: zaoblené, zakoncené polodrazkou

* Zamek zadlabacf, jednobodovy: Pokojovy KIf€ (d6zicky), WC zamek s klic-

kou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro kli€. VSechny zamky dodavame
s rozte¢f 72 mm.

* Dvefni zavésy 3 ks: Sroubované, cepové, regulovatelné

* Polodrazkova kfidla dostupna téz v dvouk¥idlém provedeni

* Doporucujeme pouZft v kompletu s originalni regulovanou obloz-
kovou zarubni Vasco Doors, s rohovymi spoji na pokos 45 stupnt
a Sirkou limce 65 mm (OR T1-B) nebo s Sitkou 80 mm (OR T3-B), nebo
v kompletu s rdmovou zarubnf.

Konstrukce ramu Typ 3
,OBRAZEK REZU RAMEM“

e Bezpolodrazkovy systém (bezfalcové dvere)

PFisluSenstvi bezpolodrazkového kFidla v cené:

* Hrany: zaoblené, bez polodrazky

» Zamek magneticky zadlabaci, jednobodovy: Pokojovy kli¢ (dézicky), WC
zamek s klickou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro kli¢. Zdmky dodavame
s rozte¢i 90 mm pro pokojovy Kli¢ (dézicky) a WC zamek nebo s roztecf 85
mm pro vliozZku FAB.

* Dverni zavésy: 2 kapsy pro skryté panty (2 ks skrytych pantd jsou soucas-
tf vybaveni zarubné)

 Doporucujeme pouzit v kompletu s originalni regulovanou bezpolod-
razkovou zarubni Vasco Doors, s Sitkou limce 80 mm), v provedenf
s rohovymi spoji na pokos 45 stupnd (OW T3-B) nebo na tupo 90 stupnd
(OW T3-P).

* Ramova zarubeni: nedostupné

* Dvoukfidlé provedeni: nedostupné

Konstrukce ramu Typ 3
,OBRAZEK REZU RAMEM"
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* nedostupna ventilacni mrizka

Rémové dvere s panelem LEON DUO:

* Ram: vyrobeny z MDF

* Oplasténi: potazeni po celém obvodu ramu, Zadné lepené spoje

* Povrchova tprava: decor Design nebo Decorative

* Vypli: MDF a ,sendvi¢ova” deska s vostinovou vyplni

* PFiprava ke zkraceni: 40 mm

‘ Standard (T) °°°l  ventilaéni otvory
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473 | Ofrech Columbia

690 | Dub Sonoma

676 | Dubsedy 679 | Dub Aljaska

Ramové dvere TEO:

* Ram: vyrobeny z MDF

* Oplasténi: potazenf po celém obvodu ramu, zadné lepené spoje

* Povrchova uprava: decor Design nebo Decorative

« Sklenéna vypln: tvrzené sklo Satinato 4 mm

* Pfiprava ke zkraceni: 40 mm (kromé dvernich kridel s ventilacnim
otvorem)

o Polodrazkovy systém (falcové dvere)
PFisluSenstvi polodrazkového kfidla v cené:

* Hrany: zaoblené, zakoncené polodrazkou

* Zamek zadlabaci, jednobodovy: Pokojovy kI (d6zicky), WC zamek s klic-
kou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro kli¢. VSechny zamky dodavame
s rozteci 72 mm.

» Dverni zavésy 3 ks: Sroubované, cepové, regulovatelné

* Polodrazkova kfidla dostupna téz v dvoukfridlém provedeni

» Doporucujeme pouZit v kompletu s originalni regulovanou obloZkovou
zarubni Vasco Doors, s rohovymi spoji na pokos 45 stupnd a sitkou
limce 65 mm (OR T1-B) nebo s Sifkou 80 mm (OR T3-B), nebo v kompletu
S ramovou zarubni.

Konstrukce ramu Typ 3
.OBRAZEK REZU RAMEM"

474 | DubRiviera 475 | Oiech muskatovy 476 Buk jasminovy

==
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682 | Dub stiibrny

695 | Dub péleny

910 | Bild

=

° Bezpolodrazkovy systém (bezfalcové dvere)

Pfislusenstvi bezpolodrazkového kfidla v cené:

* Hrany: zaoblené, bez polodrazky

* Zamek magneticky zadlabacf, jednobodovy: Pokojovy kli¢ (ddzicky), WC
zamek s klickou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro klic. Zamky dodava-
me s roztecf 90 mm pro pokojovy kli¢ (dézicky) a WC zamek nebo s rozteci
85 mm pro vlozku FAB.

* DveFni zavésy: 2 kapsy pro skryté panty (2 ks skrytych pantd jsou sou-
¢asti vybaveni zarubné)

* Doporucujeme pouZzit v kompletu s originalni regulovanou bezpolod-
razkovou zarubni Vasco Doors, s Sifkou limce 80 mm, v provedenf
s rohovymi spoji na pokos 45 stupnd (OW T3-B) nebo na tupo 90 stupnid
(OW T3-P).

* Rdmova zarubern: nedostupné

* Dvoukf¥idlé provedeni: nedostupné

Konstrukce ramu Typ 3
,OBRAZEK REZU RAMEM*

PFislusenstvi posuvnych dveri v cené:

* Hrany: zaoblené, bez polodrazky

* MoZnost instalace v kompletu s ndsténnym posuvnym systémem, nebo do
stavebnfho pouzdra

* Doporucujeme pouzit v kompletu s originalni regulovanou obloZzkovou
zarubni Vasco Doors, v provedeni TUNEL (bez dvernich zavést)
s rohovymi spoji na pokos 45 stupnd a $itkou limce 65 mm (OR T1-B)
nebo s sirkou 80 mm (OR T3-B).

N\

—
_
O
(i
5
O
>
©
|-
(@
S
D]
@)
O
c
O
o
>
@)
(@
n
Q
>
Q
>
[




- o e | e e
[ | |
| i i | |
| | 1| 1
———— I ] 11 ] 11 el 11 e 11
Novo 5

[ 601 70 ] 80 ] 90 ] [ 60 ] 70 ] 80 ] 90 ] [ 60 ] 70 ] 80 ] 0] | 60 [ 70 ] 80 ] 90 ] [ 60 ] 70 80 ] 90 ]



*xxx% 3D folie DECOR DESIGN

o _:...._.-:_—:
e
- ~—

473 | Otech Columbia

Ramové dveie NOVO:

* Ram: vyrobeny z MDF

* Oplasténi: potazeni po celém obvodu ramu, Zadné lepené spoje

* Povrchova uprava: decor Design nebo Decorative

* Sklené&na vypln: tvrzené sklo Satinato 4 mm

* PFiprava ke zkraceni: 40 mm (kromé dvernich kridel s ventila¢nim
otvorem)

° Polodrazkovy systém (falcové dvere)
PFisluSenstvi polodrazkového kfidla v cené:

* Hrany: zaoblené, zakoncené polodrazkou

* Zamek zadlabaci, jednobodovy: Pokojovy Kl (d6zicky), WC zamek s klic-
kou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro kli¢. VSechny zamky dodavame
s rozteci 72 mm.

» Dverni zavésy 3 ks: Sroubované, cepové, regulovatelné

» Doporucujeme pouZft v kompletu s originalni regulovanou obloZkovou
zarubni Vasco Doors, s rohovymi spoji na pokos 45 stupnd a sitkou
limce 65 mm (OR T1-B) nebo s Siftkou 80 mm (OR T3-B), nebo v kompletu
S ramovou zarubni.

Konstrukce ramu Typ 3
.OBRAZEK REZU RAMEM"

o

o
=

5

Bezpolodrazkovy systém (bezfalcové dvere)

Neni dostupny

PFislusenstvi posuvnych dveri v cené:

* Hrany: zaoblené, bez polodrazky

* Moznost instalace v kompletu s nasténnym posuvnym systémem, nebo do
stavebniho pouzdra

* Doporucujeme pouzit v kompletu s origindlni regulovanou obloZzkovou
zarubni Vasco Doors, v provedeni TUNEL (bez dvernich zavést)
s rohovymi spoji na pokos 45 stupnd a Sirkou limce 65 mm (OR T1-B)
nebo s sirkou 80 mm (OR T3-B).
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690 | Dub Sonoma

676 | Dub sedy

Ramové dvere TORRE:

* Ram: vyrobeny z MDF

* Oplasténi: potazeni po celém obvodu ramu, Zadné lepené spoje

* Povrchova tprava: decor Design nebo Decorative

* Sklenéna vypl: tvrzené sklo Satinato 4 mm

* PFiprava ke zkraceni: 40 mm (kromé dvernich kridel s ventila¢nim
otvorem)

° Polodrazkovy systém (falcové dvere)

PrisluSenstvi polodrazkového kfidla v cené:

* Hrany: zaoblené, zakoncené polodrazkou

* Zamek zadlabaci, jednobodovy: Pokojovy kli€ (d6zicky), WC zamek s klic-
kou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro kli¢. VSechny zamky dodavame
s roztecf 72 mm.

» Dverni zavésy 3 ks: Sroubované, cepové, regulovatelné

* Polodrazkova kridla dostupna téz v dvouk¥ridlém provedeni

» Doporucujeme pouzit v kompletu s originalni regulovanou obloZkovou
zarubni Vasco Doors, s rohovymi spoji na pokos 45 stupnd a sitkou
limce 65 mm (OR T1-B) nebo s Sifkou 80 mm (OR T3-B), nebo v kompletu
S rémovou zarubni.

Konstrukce ramu Typ 3
,OBRAZEK REZU RAMEM*"

474 | DubRiviera 475 | Oiech muskatovy 476 Buk jasminovy

679 | Dub Aljaska 682 | Du

*xxdole Folie DECORATIVE

NOVINKA

695 | Dub péleny

910 | Bila
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b stfibrny
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° Bezpolodrazkovy systém (bezfalcové dvere)

Prislusenstvi bezpolodrazkového kFidla v cené:

* Hrany: zaoblené, bez polodrazky

* Zamek magneticky zadlabaci, jednobodovy: Pokojovy kli¢ (dézicky), WC
zamek s klickou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro klic. Zdmky dodava-
me s rozte¢f 90 mm pro pokojovy kli¢ (dézicky) a WC zamek nebo s rozteci
85 mm pro viozku FAB.

* Dverni zavésy: 2 kapsy pro skryté panty (2 ks skrytych pantd jsou sou-
Casti vybavenf zarubné)

» Doporucujeme pouzit v kompletu s originalni regulovanou bezpolod-
razkovou zarubni Vasco Doors, s Sifkou limce 80 mm, v provedent
s rohovymi spoji na pokos 45 stupnd (OW T3-B) nebo na tupo 90 stupnd
(OW T3-P).

* Ramova zaruberni: nedostupné

* Dvoukf¥idlé provedeni: nedostupné

Konstrukce ramu Typ 3
,OBRAZEK REZU RAMEM"

PFislusenstvi posuvnych dveri v cené:

* Hrany: zaoblené, bez polodrazky

* MoZnost instalace v kompletu s nasténnym posuvnym systémem, nebo do
stavebnfho pouzdra

* Doporucujeme pouzit v kompletu s originadlni regulovanou obloZzkovou
zarubni Vasco Doors, v provedeni TUNEL (bez dvernich zavést)
s rohovymi spoji na pokos 45 stupnd a Sirkou limce 65 mm (OR T1-B)
nebo s Sirkou 80 mm (OR T3-B).
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**kxvc 3D folie DECOR DESIGN

= =
473 | Otech Columbia
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690 | Dub Sonoma

676 | Dub sedy

Ramové dvere MALAGA:

* Ram: vyrobeny z MDF

* Oplasténi: potazenf po celém obvodu ramu, zadné lepené spoje

* Povrchova uprava: decor Design nebo Decorative

« Sklenéna vypln: tvrzené sklo Satinato 4 mm

* Pfiprava ke zkraceni: 40 mm (kromé dvernich kridel s ventilacnim
otvorem)

° Polodrazkovy systém (falcové dvere)
PFisluSenstvi polodrazkového kfidla v cené:

* Hrany: zaoblené, zakoncené polodrazkou

* Zamek zadlabaci, jednobodovy: Pokojovy kI (d6zicky), WC zamek s klic-
kou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro kli¢. VSechny zamky dodavame
s rozteci 72 mm.

» Dverni zavésy 3 ks: Sroubované, cepové, regulovatelné

* Polodrazkova kfidla dostupna téz v dvoukfridlém provedeni

» Doporucujeme pouZit v kompletu s originalni regulovanou obloZkovou
zarubni Vasco Doors, s rohovymi spoji na pokos 45 stupnd a sitkou
limce 65 mm (OR T1-B) nebo s Sifkou 80 mm (OR T3-B), nebo v kompletu
S ramovou zarubni.

Konstrukce ramu Typ 3
.OBRAZEK REZU RAMEM"

474 | DubRiviera 475 | Oiech muskatovy 476 Buk jasminovy

679 | Dub Aljaska 682 | Du

*xxdole Folie DECORATIVE

NOVINKA

695 | Dub péleny

910 | Bila

= =5 -

b stfibrny
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° Bezpolodrazkovy systém (bezfalcové dvere)

Pfislusenstvi bezpolodrazkového kfidla v cené:

* Hrany: zaoblené, bez polodrazky

* Zamek magneticky zadlabacf, jednobodovy: Pokojovy kli¢ (ddzicky), WC
zamek s klickou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro klic. Zamky dodava-
me s roztecf 90 mm pro pokojovy kli¢ (dézicky) a WC zamek nebo s rozteci
85 mm pro vlozku FAB.

* DveFni zavésy: 2 kapsy pro skryté panty (2 ks skrytych pantd jsou sou-
¢asti vybaveni zarubné)

* Doporucujeme pouZzit v kompletu s originalni regulovanou bezpolod-
razkovou zarubni Vasco Doors, s Sifkou limce 80 mm, v provedenf
s rohovymi spoji na pokos 45 stupnd (OW T3-B) nebo na tupo 90 stupnid
(OW T3-P).

* Rdmova zarubern: nedostupné

* Dvoukf¥idlé provedeni: nedostupné

Konstrukce ramu Typ 3
,OBRAZEK REZU RAMEM*

PFislusenstvi posuvnych dveri v cené:

* Hrany: zaoblené, bez polodrazky

* MoZnost instalace v kompletu s ndsténnym posuvnym systémem, nebo do
stavebnfho pouzdra

* Doporucujeme pouzit v kompletu s originalni regulovanou obloZzkovou
zarubni Vasco Doors, v provedeni TUNEL (bez dvernich zavést)
s rohovymi spoji na pokos 45 stupnd a $itkou limce 65 mm (OR T1-B)
nebo s sirkou 80 mm (OR T3-B).
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Arvik Arvik Modern

Ramové dvere ARVIK:

* Ram: vyrobeny z MDF

* Oplasténi: potazeni po celém obvodu rému, Zadné lepené spoje

* Povrchova tprava: decor Design nebo Decorative

¢ Sklenéna vyplii: dvojsklo, 2x tvrzené ESG Satinato 3 mm

* Priprava ke zkraceni: 40 mm (kromé dvernich kridel s ventila¢nim
otvorem)

Jedine€né vlastnosti sytému ARVIK:

« Dvojsklo: 2x tvrzené ESG satinato o sile 3 mm
* Zesilend sklenénad vypli (2 x 3 mm)

« ZvySena akusticka izolace

DVOJTE SKLO,

° Polodrazkovy systém (falcové dvere)
PFisluSenstvi polodrazkového kfidla v cené:

* Hrany: zaoblené, zakoncené polodrazkou
* Zamek zadlabaci, jednobodovy: Pokojovy kli¢ (dézicky), WC zamek s klickou,
FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro kli¢. VSechny zdmky dodavame s rozteci
72 mm.
* Dverni zavésy 3 ks: Sroubované, cepové, regulovatelné
* Polodrazkova kfidla dostupna téz v dvouk¥idlém provedeni
 Doporucujeme pouzit v kompletu s originalni regulovanou
obloZkovou zarubni Vasco Doors, s rohovymi spoji na
pokos 45 stupnl a Sitkou limce 65 mm (OR T1-B) nebo s Sitkou
80mm (OR T3-B), nebo v kompletu s rdmovou zarubni.

Konstrukce ramu Typ 6
,OBRAZEK REZU RAMEM"

Arvik Style

Systém ARVIK vam nabizi dalsi styly
za pomoci ozdobnych list.

Arvik Decor

AL
000

° Bezpolodrazkovy systém (bezfalcové dvere)

PFisluSenstvi bezpolodraZzkového kFidla v cené:

* Hrany: zaoblené, bez polodrazky
* Zamek magneticky zadlabacf, jednobodovy: Pokojovy kli¢ (ddzicky), WC zdmek
s klickou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro kli¢. Zamky dodavame s rozteci
90 mm pro pokojovy kli¢ (dézicky) a WC zamek, nebo s rozteci 85 mm pro

vloZzku FAB.

* DveFni zavésy: 2 kapsy pro skryté panty (2 ks skrytych pantd jsou soucasti
vybavenf zarubné)

* Doporucujeme pouzit v kompletu s originalni regulovanou bezpolodraz-
kovou zarubni Vasco Doors, s Sitkou limce 80 mm, v provedenf s rohovymi
spoji na pokos 45 stupnl (OW T3-B) nebo na tupo 90 stupnd (OW T3-P).

* RAmova zaruberni: nedostupné

* Dvoukf¥idlé provedeni: nedostupné

Konstrukce ramu Typ 6
,OBRAZEK REZU RAMEM*

PFisluSenstvi posuvnych dvefi v cené:

* Hrany: zaoblené, bez polodrazky

* MozZnost instalace v kompletu s ndsténnym posuvnym systémem nebo do
stavebniho pouzdra

* Dvefni zavésy: 2 kapsy pro skryté panty (2 ks skrytych pantl jsou soucastf
vybaven( zarubné)

» Doporucujeme pouZit v kompletu s originalni regulovanou obloZkovou
zarubni Vasco Doors, v provedeni TUNEL (bez dvernich zavésl) s rohovymi
spoji na pokos pod Uhlem 45 stupnl a Sitkou Iimce 65 mm (OR T1-B) nebo
s Sirkou 80mm (OR T3-B).
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Systém ARVIK

Diky sadé dokoncovacich list systém umoZnuje spojeni nékolika prvkd v
jedné spolecné podobé, kterd obsahuje kfidlo Vasco, obkladové panely a
profilové listy. V8echny prvky jsou vyrobeny ze stejného materialu. Vysoka
kvalita pouZitych materidld a precizni vyroba dovolily vytvorit prakticky
i funkeni systém dokonceni interiéru (pokoje). MozZnost rliznych variant se-
stav vytvaff zajimavy zdroj inspirace.

Schéma provedeni rohového obkladu stény

Vertikalni fez

P1

P5

LB 5
A

P5

P1

l-lorlzontalnl \ A\
fez \\ A\
P6 P3 P2 P3
P1 P2 P3 P4 P5 P6
75 70 75
50 30
90 100 90
22
vertikaIni lista 22x90 lista spojovaci 21x100 lista rohova 21x90 lista ozdobna 8x50 lista ozdobnd 8x30 lista ozdobnd 22x28

délka: 2600 mm délka: 2600 mm délka: 2600 mm délka: 2600 mm délka: 2600 mm délka: 2600 mm
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Arvik Arvik

Vzor 1 Vzor 4 3D folie DECOR DESIGN
1 8 8 & oke

690 | Dub Sonoma 695 | Dub péleny

Folie DECORATIVE
* R

282 | Javor 910 | &is

Dekor 695 Dub paleny

systém obkladu stén

interiérové dvere

Oblozeni ARVIK - informace o baleni

Celkova plocha 3,23 m?

Plocha 3,15 m?

Obsah jednoho balenf 8ks
LB

198

203

profil oblozeni 7x203
délka: 2050 mm
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537 | Otech 541 | Mahagon 544 | Dub rustikalni

Ramové dvere VENTURA:

* Ram: vyrobeny z MDF, vyztuzeny jddrem z masivniho dreva

* Oplasténi: potazeni po celém obvodu ramu, Zadné lepené spoje
* Povrchova uprava: laminat CPL

* Sklené&na vyplii: tvrzené ESG sklo Satinato 6 mm

Prednosti tvrzeného skla ESG:

* Vysoka odolnost proti mechanickému namahanf
* Minimalni riziko poranénf v pripadé rozbiti sklenéné vypiné
* Vysoka odolnost proti ndhlym zménam teplot

° Polodrazkovy systém (falcové dvere)

PFisluSenstvi polodrazkového kfidla v cené:

* Hrany: zaoblené, zakoncené polodrazkou

* Zamek zadlabaci, jednobodovy: Pokojovy kli€ (d6zicky), WC zamek s klic-
kou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro kli¢. VSechny zamky dodavame
s rozteci 72 mm.

* Dverni zavésy 3 ks: Sroubované, cepové, regulovatelné

* Polodrazkova kridla dostupna téz v dvouk¥idlém provedeni

* Doporucujeme pouzit v kompletu s origindlni regulovanou obloZzkovou
zarubni Vasco Doors, s rohovymi spoji na pokos 45 stupnd a sifkou
limce 65 mm (OR T1-B) nebo s Sitkou 80 mm (OR T3-B), nebo v kompletu
s ramovou zarubni.

Konstrukce ramu Typ 1
,OBRAZEK REZU RAMEM"

POZOR!
Nedostupné varianty:

* Dvernf kridlo nelze zkracovat
* Dvefnf kridlo nelze dodat s ventilacnfm otvorem
* Nelze dodat jako posuvné

ok kkk Laminat CPL
545 | Dub karts¢ovany 547 | Dub skandinavsky 546 | Bils

° Bezpolodrazkovy systém (bezfalcové dvere)

PrisluSenstvi bezpolodrazkového kridla v cené:

* Hrany: zaoblené, bez polodrazky

« Zamek magneticky zadlabaci, jednobodovy: Pokojovy klic (dézicky), WC
zamek s klickou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro kli¢. Zdmky dodavéme
s roztec¢i 90 mm pro pokojovy kli¢ (dézicky) a WC zadmek nebo s rozteci 85
mm pro viozku FAB.

» DveFni zavésy: 2 kapsy pro skryté panty (2 ks skrytych pantd jsou soucasti
vybaven( zarubné)

« Doporucujeme pouZzit v kompletu s originalni regulovanou bezpolod-
razkovou zarubni Vasco Doors, s Sitkou limce 80 mm, v provedenf
s rohovymi spoji na pokos 45 stupnt (OW T3-B) nebo na tupo 90 stupnt
(OW T3-P).

* RAmova zarubeni: nedostupné

* Dvouk¥idlé provedeni: nedostupné

Konstrukce ramu Typ 1
+OBRAZEK REZU RAMEM" 4
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545 | Dub kartacovany

537 | Ofech 541 | Mahagon

DEKORY:

H - horizontaIni struktura dreva
V - vertikaIni struktura dreva
B - dekory bez struktury

Ramové dvere MADERA:

* Ram: vyrobeny z MDF, vyztuzeny jddrem z masivniho dreva

* Oplasténi: potaZzeni po celém obvodu rému, Zadné lepené spoje

* Povrchova tprava: laminat CPL

* Sklenéna vyplii: tvrzené sklo Satinato 4 mm

* Priprava ke zkraceni: 40 mm (kromé dvernich kridel s ventila¢nim
otvorem)

° Polodrazkovy systém (falcové dvere)

PFisluSenstvi polodrazkového kfidla v cené:

* Hrany: zaoblené, zakoncené polodrazkou

* Zamek zadlabaci, jednobodovy: Pokojovy kli¢ (ddzicky), WC zadmek s kli¢-
kou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro kli€. VSechny zdmky doddvame
s rozte¢f 72 mm

* Dverni zavésy 3 ks: Sroubované, cepové, regulovatelné

* Polodrazkova kridla dostupna téz v dvoukFidlém provedeni

» Doporucujeme pouzit v kompletu s originalni regulovanou obloZzkovou
zarubni Vasco Doors, s rohovymi spoji na pokos 45 stupnd a sitkou
lfmce 65 mm (OR T1-B) nebo s Sitkou 80 mm (OR T3-B), nebo v kompletu
S rémovou zarubni.

Konstrukce ramu Typ 1
.OBRAZEK REZU RAMEM"

PFisluSenstvi posuvnych dvefi v cené:

* Hrany: zaoblené, bez polodrazky

* Moznost instalace v kompletu s ndsténnym posuvnym systémem, nebo do
stavebniho pouzdra, tech. detaily str. 40-41

 Doporucujeme pouzit v kompletu s originalni regulovanou oblozko-
vou zarubni Vasco Doors, v provedeni TUNEL (bez dvernich zaves()
s rohovymi spoji na pokos 45 stupnd a $itkou limce 65 mm (OR T1-B) nebo
s Siftkou 80 mm (OR T3-B).

544 | Dub rustikalnf

*kk ok ok Laminat CPL
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° Bezpolodrazkovy systém (bezfalcové dvere)
PFisluSenstvi bezpolodrazkového kridla v cené:

* Hrany: zaoblené, bez polodrazky

» Zamek magneticky zadlabaci, jednobodovy: Pokojovy kli¢ (dézicky), WC
zamek s klickou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro kli¢. Zdmky dodavame
s rozte¢i 90 mm pro pokojovy Kli¢ (dézicky) a WC zamek nebo s rozteci 85
mm pro viozku FAB.

* Dverni zavésy: 2 kapsy pro skryté panty (2 ks skrytych pantl jsou soucasti
vybaven( zarubné)

* Doporucujeme pouzit v kompletu s originalni regulovanou bezpolod-
razkovou zarubni Vasco Doors, s Sirkou limce 80 mm), v provedenf
s rohovymi spoji na pokos 45 stupnt (OW T3-B) nebo na tupo 90 stupnd
(OW T3-P).

* Ramova zarubeni: nedostupné

* Dvoukfidlé provedeni: nedostupné

Konstrukce ramu Typ 1
,OBRAZEK REZU RAMEM"




60 70 80 920 60 70 80 90 60 70 80 920 60 70 80 90



537 | Ofech 541 | Mahagon 544 | Dub rustikalnf

DEKORY:

H - horizontaInf struktura dreva
V - vertikaIni struktura dreva
B - dekory bez struktury

Ramové dvere FARO:

* Ram: vyrobeny z MDF, vyztuzZeny jadrem z masivntho dreva

* Oplasténi: potazeni po celém obvodu rému, Zadné lepené spoje

* Povrchova tprava: laminat CPL

* Sklenéna vyplii: tvrzené sklo Satinato 4 mm

* Priprava ke zkraceni: 40 mm (kromé dvernich kridel s ventila¢nim
otvorem)

e Polodrazkovy systém (falcové dvere)

PFisluSenstvi polodrazkového kfidla v cené:

* Hrany: zaoblené, zakoncené polodrazkou

* Zamek zadlabaci, jednobodovy: Pokojovy Kl (d6zicky), WC zamek s klic-
kou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro kli¢. VSechny zamky dodavame
s roztec¢i 72 mm

» Dverni zavésy 3 ks: Sroubované, cepové, regulovatelné

* Polodrazkova kfidla dostupna téz v dvoukfridlém provedeni

 Doporucujeme pouzit v kompletu s origindlnf regulovanou oblozkovou
zarubni Vasco Doors, s rohovymi spoji na pokos 45 stupriti a Sifkou limce
65 mm (OR T1-B) nebo s sitkou 80 mm (OR T3-B), nebo v kompletu s ra-
movou zarubni.

@ Konstrukce ramu Typ 1
+,OBRAZEK REZU RAMEM"

PfisluSenstvi posuvnych dvefi v cené:

* Hrany: zaoblené, bez polodrazky

* Moznost instalace v kompletu s ndsténnym posuvnym systémem, nebo do
stavebniho pouzdra, tech. detaily str. 36-37

 Doporucujeme pouzit v kompletu s originalni regulovanou oblozko-
vou zarubni Vasco Doors, v provedenf! TUNEL (bez dvernich zaves()
s rohovymi spoji na pokos 45 stupnd a $itkou limce 65 mm (OR T1-B) nebo
s Sitkou 80 mm (OR T3-B).

*kk ok ok Laminat CPL

546 | Bil

545 | Dub kartacovany 547 | Dub skandindvsky
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° Bezpolodrazkovy systém (bezfalcové dvere)

PrisluSenstvi bezpolodrazkového kridla v cené:

« Hrany: zaoblené, bez polodrazky

« Zamek magneticky zadlabaci, jednobodovy: Pokojovy klic (dézicky), WC
zamek s klickou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro kli¢. Zdmky dodavéme
s roztec¢i 90 mm pro pokojovy kli¢ (dézicky) a WC zadmek nebo s rozteci 85
mm pro viozku FAB.

» DveFni zavésy: 2 kapsy pro skryté panty (2 ks skrytych pantd jsou soucasti
vybaven( zarubné)

« Doporucujeme pouZzit v kompletu s originalni regulovanou bezpolod-
razkovou zarubni Vasco Doors, s Sifkou limce 80 mm,
v provedeni s rohovymi spoji na pokos 45 stupnt (OW T3-B)
nebo na tupo 90 stupnt (OW T3-P).

* Ramova zaruberi: nedostupné

« Dvouk¥idlé provedeni: nedostupné

@ Konstrukce ramu Typ 1
+,OBRAZEK REZU RAMEM" }

s l_ i
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537 | Ofrech 541 | Mahagon 544 | Dub rustikalnf

DEKORY:

H - horizontalni struktura dreva
V - vertikaIni struktura dreva
B - dekory bez struktury

* Ram: vyrobeny z MDF, vyztuZeny jadrem z masivniho dreva

* Oplasténi: potazenf po celém obvodu ramu, Zzadné lepené spoje

* Povrchova uprava: laminat CPL

« Sklené&na vypln: tvrzené sklo Satinato 4 mm, nebo sklo Thela 4 mm

* Pfiprava ke zkraceni: 40 mm (kromé dvernich kfidel s ventilacnim
otvorem)

Polodrazkovy systém (falcové dvere)

* Hrany: zaoblené, zakoncené polodrazkou

* Zamek zadlabaci, jednobodovy: Pokojovy Kl (d6zicky), WC zamek s klic-
kou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro klic. VSechny zamky dodavame
s rozteci 72 mm.

» Dverni zavésy 3 ks: Sroubované, cepové, regulovatelné

* Polodrazkova kfidla dostupna téz v dvoukfridlém provedeni

» Doporucujeme pouZit v kompletu s originalni regulovanou obloZkovou
zarubni Vasco Doors, s rohovymi spoji na pokos 45 stupnt a $irkou
limce 65 mm (OR T1-B) nebo s Sitkou 80 mm (OR T3-B), nebo v kompletu
S ramovou zarubni.

Konstrukce rdmu

* Hrany: zaoblené, bez polodrazky

* Moznost instalace v kompletu s nasténnym posuvnym systémem, nebo do
stavebniho pouzdra, tech. detaily str. 40-41

» Doporucujeme pouZit v kompletu s originalni regulovanou obloZko-
vou zarubni Vasco Doors, v provedenf! TUNEL (bez dvernich zaves()
s rohovymi spoji na pokos 45 stupnd a $itkou limce 65 mm (OR T1-B) nebo
s Sirkou 80 mm (OR T3-B).

545 | Dub kartacovany

546 | Bila 547 | Dub skandinavsky

Bezpolodrazkovy systém (bezfalcové dvere)

* Hrany: zaoblené, bez polodrazky

* Zadmek magneticky zadlabacf, jednobodovy: Pokojovy kli¢ (d6zicky), WC
zamek s klickou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro kli¢. Zamky dodavame
s roztecf 90 mm pro pokojovy kli¢ (d6zicky) a WC zamek nebo s rozteci 85
mm pro viozku FAB.

* Dverni zavésy: 2 kapsy pro skryté panty (2 ks skrytych pantt jsou soucasti
vybaven{ zarubné)

» Doporucujeme pouzit v kompletu s originalni regulovanou bezpolod-
razkovou zarubni Vasco Doors, s Sifkou limce 80 mm,
v provedeni s rohovymi spoji na pokos 45 stupnt (OW T3-B)
nebo na tupo 90 stupnt (OW T3-P).

* Rdmova zaruberi: nedostupné

* Dvoukfidlé provedeni: nedostupné

Konstrukce ramu
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537 | Ofrech 541 | Mahagon 544 | Dub rustikaIni

DEKORY:

H - horizontdIni struktura dreva
V - vertikaIni struktura dreva
B - dekory bez struktury

Ramové dvere LISBONA:

* Ram: vyrobeny z MDF, vyztuzeny jddrem z masivniho dreva

* Oplasténi: potazeni po celém obvodu rému, Zadné lepené spoje

* Povrchova uprava: laminat CPL

* Sklenéna vyplii: tvrzené sklo Satinato 4 mm, nebo sklo Thela 4 mm

* Priprava ke zkraceni: 40 mm (kromé dvernich kridel s ventila¢nim
otvorem)

° Polodrazkovy systém (falcové dvere)

PrisluSenstvi polodrazkového kfidla v cené:

* Hrany: zaoblené, zakoncené polodrazkou
* Zamek zadlabaci, jednobodovy: Pokojovy kI (d6zicky), WC zamek s klic-
kou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro Kklic. VSechny zamky dodavame
s roztecf 72 mm.
* Dverni zavésy 3 ks: Sroubované, cepové, regulovatelné
* Polodrazkova kridla dostupna téz v dvouk¥ridlém provedeni
» Doporucujeme pouzit v kompletu s originalni regulovanou obloZkovou
zarubni Vasco Doors, s rohovymi spoji na pokos 45 stupnd a sitkou
limce 65 mm (OR T1-B) nebo s Sitkou 80 mm (OR T3-B), nebo v kompletu
S rémovou zarubni.
Konstrukce ramu Typ 1
,OBRAZEK REZU RAMEM"

PFisluSenstvi posuvnych dvefi v cené:

* Hrany: zaoblené, bez polodrazky

* Moznost instalace v kompletu s nasténnym posuvnym systémem, nebo do
stavebniho pouzdra, tech. detaily str. 36-37

 Doporucujeme pouzit v kompletu s originalni regulovanou oblozko-
vou zarubni Vasco Doors, v provedeni TUNEL (bez dvernich zaves()
s rohovymi spoji na pokos 45 stupnd a Sitkou limce 65 mm (OR T1-B) nebo
s Sirkou 80 mm (OR T3-B).

*okk ok ok Laminat CPL

545 | Dub kartacovany 546 | Bila 547 | Dub skandinavsky
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° Bezpolodrazkovy systém (bezfalcové dvere)

PFisluSenstvi bezpolodrazkového kFidla v cené:

* Hrany: zaoblené, bez polodrazky

» Zamek magneticky zadlabaci, jednobodovy: Pokojovy kli¢ (dézicky), WC
zamek s klickou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro kli¢. Zdmky dodavame
s rozte¢i 90 mm pro pokojovy kli¢ (dézicky) a WC zadmek, nebo s rozteci 85
mm pro viozku FAB.

* Dverni zavésy: 2 kapsy pro skryté panty (2 ks skrytych pantl jsou soucasti
vybaven( zarubné)

* Doporucujeme pouzit v kompletu s originalni regulovanou bezpolod-
razkovou zarubni Vasco Doors, s Sirkou limce 80mm,
v provedeni s rohovymi spoji na pokos 45 stupnt (OW T3-B)
nebo na tupo 90 stupnt (OW T3-P).

* Ramova zarubeni: nedostupné

* Dvoukfidlé provedeni: nedostupné

Konstrukce ramu Typ 1
,OBRAZEK REZU RAMEM*
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© oxénko

1.Vnéjsi prdmér 350 mm
2. Pramér skla 280 mm
3. Povrchové Gprava: a) Anodovany hlinik v designu ocel
b) Cerné barva
4. Bezpecnostni sklo VSG 4 mm: a) prihledné
b) matné
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537 | Orech 541 | Mahagon 544 | Dub rustikainf 545 | Dub kartacovany 547 | Dub skandinavsky

DEKORY:

V - vertikalni struktura dreva
B - dekory bez struktury

546 | Bils 549 | Svétla seda 533 | Grafit

PIné ploché dvefe REGO:

* Ram: vyrobeny z mékkého dreva a desky MDF, s oboustrannym oplasténim, deskou HDF
* Povrchova dprava: laminat CPL

« ViditeIné hrany dvefi jsou zakonceny ve stejném dekoru.

* Vypli: ,sendvicova” deska s vostinovou vyplni, za pFiplatek Ize vyrobit s vypIni DTD
* PFiprava ke zkraceni: 40 mm

* MoZné Sirky kfidla: 60 - 90 cm, za priplatek rozmér 100 cm

PFisluSenstvi posuvnych dvefi v cené:

* Hrany: ostré, bez polodrazky
* Moznost instalace v kompletu s nasténnym posuvnym systémem nebo do stavebniho pouzdra
* Doporucujeme pouzit v kompletu s originalni regulovanou obloZkovou zarubni Vasco
Doors, v provedeni TUNEL (bez dvernich zavést)
s rohovymi spoji na pokos 45 stuprd a sitkou lfimce 65 mm (OR T1-B), nebo s sifkou 80 mm

(ORT3-B).

° Polodrazkovy systém (falcové dvere) ° Bezpolodrazkovy systém (bezfalcové dvere)

PFisluSenstvi polodrazkového kfidla v cené: PFisluSenstvi bezpolodrazkového kFidla v cené:

* Hrany: ostré, zakoncené polodrazkou, spoje na hranach ve stejném dekoru * Hrany: ostré, zakoncené polodrazkou, spoje na hranach ve stejném dekoru

* Zamek zadlabadi, jednobodovy: Pokojovy kli¢ (dézicky), WC zémek s klickou, * Zamek magneticky zadlabaci, jednobodovy: Pokojovy KIi¢ (d6zicky), WC
FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro Kli¢. VSechny zdmky dodavame s roztecf zamek s klickou, FAB nebo Ize dodat bez otvoru pro Kli¢. Zamky dodavame
72 mm. s roztecf 90 mm pro pokojovy KIfi€ (dézicky) a WC zamek, nebo s rozteci 85

* Dverni zavésy 3 ks: Sroubované cepové, regulovatelné mm pro viozku FAB.

» Doporucujeme pouZit v kompletu s originalni regulovanou oblozkovou * Dverni zavésy: 2 kapsy pro skryté panty (2 ks skrytych pantd jsou soucastf
zarubni Vasco Doors, s rohovymi spoji na pokos 45 stupnd a sitkou limce vybaven( zarubné)
65 mm (OR T1-B) nebo s Sitkou 80 mm (OR T3-B), nebo v kompletu s rdmo- * Doporucujeme pouZzit v kompletu s origindlnf regulovanou bezpolodrazko-
vou zarubnf. vou zérubnf Vasco Doors, s Sifkou limce 80 mm, v provedeni s rohovymi

* Dvoukf¥idlé provedeni: nedostupné spoji na pokos 45 stupnti (OW T3-B) nebo na tupo 90 stupnil (OW T3-P).

* RAmova zaruben: nedostupné

,OBRAZEK REZU DVERMI" « Dvouk¥idlé provedeni: nedostupné

,OBRAZEK REZU DVERMI"

* dutinkovd drevotriska za priplatek * dutinkova drevotriska za priplatek

Standard (T) E Ventilaéni otvory
™ —

©0 0060

(P) D Ventilani podfez (K) I@ Ventilaéni mfizka

I

I




Hlavni: Porto, varianta 4, levé, ol3e, site “80” Hlavni: Faro, varianta 2, pravé, ofech, Site “80" Hlavni: Madera, varianta 4, pravé, dub kartacovany, Sife “80"
Vedlejsi: Porto, varianta 4, pravé, ol3e, Sife “80" Vedlejsi: Faro, varianta 1, levé, ofech, Sife “60" Vedlejsi: Madera, varianta 4, levé, dub kartacovany, Site “80"



Urceni orientace dvoukridlych dveri

Levé hlavni + pravé vedlejsi

Levé vedlejsi + pravé hlavni

+ Spoj hlavnich a vedlejsich dvefi

Popis dverniho kridla

Vasco systém u dvoukridlych dvefi nabizi moZnost libovolné
kombinace typ0 dvefi, variant a rozmérd bez tradi¢né
pouZzivané doviraci listy.

MoZné rozméry dvoukFidlych dvefi (v cm):

+120,130,140,150,160,170,180 + Cena dvefi dvoukFidlych je soucet cen dvefi jednokrfidlych

(bez priplatku).
Dvere obsahuiji:

* 2 ks zajiStovacich trnd s protikusy

« Dverni zavésy, skla nebo vypIné dle typl dvefi

« Pripravenost pro eventualni zkraceni vysky kfidel od spodnf
hrany

* V nabidce nejsou dvere vedlejsi s ventilatnim otvorem.

DvoukFidlé dvere jsou dostupné pouze v kombinaci kfidel s po-
-lodrazkou.

Cena kompletnich dvoukridlych dveri

cena cena cena cena oblozkové
dvouk¥idlych hlavniho 4| vedlejgiho |[4| zarubnépro

dveri kridla kridla dvoukridlé
dvere
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Posuvny systém
nastéenny ecee

Kompletni sestava posuvnych dvefi na sténu se sklada z:

Posuvného systému

Dvefniho kfidla - libovolny model v posuvné verzi.V posuvné
verzi jsou dostupné viechny modely dvefi (kromé kolekce
Ventura) v Sitkach, které jsou v tabulce

Slepa zaruberi ,tunel”

o Hlinikova kolejnice s viizky
o Kulaté kovové madélko (namontované na dvefich - moznost

objednani kfidla bez madélka)
Garnyz

Dorazovy hranol

Vymezovaci montazni lista
Montazni sada

Prislusenstvi posuvného kfidla v cené:

o Kovové madélko (kulaté v dekoru: Chrom Satin)

e Priprava na podfiznuti 40 mm

o Vodici drazka ve spodni hrané posuvnych dvefi
(poznamka: po podriznuti kfidla je nutné si drazku opét nechat
vyfrézovat)

Prislusenstvi posuvného kfidla za ptiplatek:

e Ventila¢ni mezera

o Kovové ¢tvercové madélko

e Zamykani posuvnych dvefi

e Tichy doraz

Dvefe posuvné na sténu Ize namontovat :

¢ Jako jednokfidlé nebo dvoukfidlé (u dvoukfidlych dvefi se musi
objednat dva posuvné systémy)

o Se slepou oblozkovou zarubni, nebo pfimo na sténu bez zarubné

o Instalace by méla byt provedena v mistnostech, kde jsou jiz
upravené (vymalované ) stény a dokoncené finalni podlahy.

e Systém je dodan jako sada dilG navrzena na slozeni v misté
montaze.



Orientace

Rozméry kolejnic a cel

velikost navrzen
pro
typ A 60i70
typ B 80
typ C 90

délka

kolejnice

(mm)
1500
1800

2000

délka cela

(mm)

1605
1905

2105

Posuvné systémy

I



A o B

.
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Posuvny systém

do pouzdra ecee

Posuvny systém do pouzdra

Kompletni sestava posuvného systému do pouzdra se sklada z:
e Posuvného systému

e Zarubné na pouzdro

Kazdy model dvefi Ize vyrobit jako bezfalcovy (posuvny), s vyjimkou
kolekce Ventura. Dvere Ize vyrobit v sitkach dle jednotlivych modeld.

Zaruben se sklada z:

o Kompletu list a zaklopl na obé strany
o Kartackl

e Montazniho baleni

Moznosti za priplatek:

e Ventila¢ni mezera

o Kovové ¢tvercové madélko
e Moznost zamykani

e Tichy doraz

o Celni Gchyt (prstynek).



Rozméry pouzdra s posuvnym systémem

Rozméry posuvnych
k¥idel

rozméry pouzdra >
typ Sw Hw F D C H Ss Hs ‘CIE)
60 600 1970 680 650 1330 2080 646 1980 4(7)
= £ 70 700 1970 780 750 1530 2080 746 1980 5)\
e 3
58 80 800 1970 880 850 1730 2080 846 1980 NG
90 900 1970 980 950 1930 2080 946 1980 g
120 1200 1970 1280 650 2530 2080 2x646 1980 55)
= -‘us 140 1400 1970 1480 750 2930 2080 2x746 1980 @)
B 160 1600 1970 1680 850 3330 2080 2x846 1980 ==
180 1800 1970 1880 950 3730 2080 2x946 1980 )
Sw, Hw - Sitka / vy3ka s ohledem na ram; Ss, Hs - celkova sitka / vyska posuvného kfidla
F - pouzdro bez ramu; D - Sitka stavebniho pouzdra; C - celkova Sitka pouzdra; H - celkova vyska pouzdra
b Jednodilné pouzdro
Dostupné ve dvou variantach:
—_
| tloustka stény 100 mm tloustka stény 125 mm
1 | 100 mm 125 mm
Hs \ i I I J \ y,
C
D F
f Sw
L ) ] :
SE—
C
D F D
Sw
C
D F D
== — ——————— Dvoudilné pouzdro
— = Dostupné ve dvou variantach:
£ I tloustka stény 100 mm tloustka stény 125 mm
S 100 mm 125 mm
Hs
B R T T S L ) U J



Oblozkova zaruben s polodrazkou

KONSTRUKCE ZARUBNE:

* Tato zaruben je urcena pro pouziti v kombinaci se vSemi dvernimi
kridly s polodréazkou (falcovymi).

* PouZiti pro stény/pricky o sile v rozmezi 75-600 mm

* S rohovymi spoji na pokos 45 stupnd a Sitkou limce 65 mm (OR T1-B),
nebo s Sitkou 80 mm (OR T3-B)

Komplet zarubné se sklada z:

* Dvou svislych stojant vetné prislusenstvi (zavésy, protiplech zamku)
* 1ks nadprazi
» Kompletni sady zaklopt se spojovacim perem

Oblozkova zaruber je z vyroby dodavana v rozlozeném stavu a urcena
ke kompletaci az v misté montéze. Jednotlivé dily zarubné (stojny i nad-
prazi) jsou ve spojich Ffezané pod Uhlem 45 stupnud a pripravené pro
spojeni pomoci ocelovych svorek.

POVRCHOVA UPRAVA:

« VSechny plochy a hrany maji jednotnou povrchovou Upravu: laminat
CPL, félie Decor Design nebo félie Decorative. Dostupné jsou viechny
dekory z kolekce Vasco Doors.

STANDARDNIi PROVEDENI OBSAHUJE:

* Tri Cepové zavésy

* Protiplech zdmku
 Tésnéni

* Zesilené zaveésové kapsy

TYPY ZARUBNIi A ROZMERY:
* Pro jednokfidlé dvere o Sitkach: 60, 70, 80, 90

* Pro dvoukridlé dvere o Sitkach: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
* Ve verzi ,TUNEL" o Sitkach: 60, 70, 80, 90

« Ve verzi ,TUNEL" o Sitkach: 110, 120, 130, 140, , 160, 170, 180

ROZSAH REGULOVATELNOSTI

Zarubné jsou dostupné v provedeni s 26 regulacnimi rozméry na rtizné
sily zdi, v rozmezi od 75 mm do 600 mm. Zarubné s rozsahem regulova-
telnosti A-S jsou dodavany s jednodilnou stfedovou ¢asti (stfedovy opa-
sek). Zarubné s rozsahem regulovatelnosti T-Z se dodavaiji jako dvoudil-
né (standardni zaruben + stfedovy opasek se spojovacim perem).
Verze ,TUNEL" je dodavana bez dvernich zavésd a bez zamkového pro-
tiplechu - v standardu je vybaveno tésnénim nebo listou s ¢tvrtkruho-
vym profilem typu T (8 x12 mm).

€ Sz P>
TYP ROZSAH REGULACE So
Polodrazka Polodrazka Sd
limec 65 mm  limec 80 mm D Sa— Sw —>
A 75-95 71-91 = =
B 95-115 91-111 W %;
C 120-140 116-136
D 140-160 136-156 = : : k=
E 160-180 156-176
F 180-200 176-196
O < 220’228 196:2(16) Rozméry regulované zarubné
8 ] 260-280 256-276 TYP | zadruben | mozné kombinace | tunel Sw So Sd Sz
3 K 280-300 276-296 e[ o0 [ v v | 600 | 680 | 644 | 754
L 300-320 296-316 S| 70 v v 700 780 744 854
M 320-340 316-336 é 80 v v 800 | 880 | 844 | 954
N 340-360 336-356 2 0 v v | 900 | 980 | 944 | 1054
O 360-380 356-376 120 | o 60+60 v | 1230 [ 1310 | 1274 [ 1384
P 380-400 376:396 130 v 60+70 v | 1330 | 1410 | 1374 | 1484
R L0070 SIeLE 240 v 60+80, 70+70 v | 1430 | 1510 | 1474 | 1584
? jigjgg gz'iéz = | 150 v 60+90, 70+80 v | 1530 | 1610 | 1574 | 1684
0 460i480 456:476 2 [e0 v 70+90, 80+80 v | 1630 | 1710 | 1674 [ 1784
U 480-500 176496 170 v 80+90 v | 1730 | 1810 | 1774 | 1884
ye v 500-520 496516 180 v 90+90 v | 1830 | 1910 | 1874 [ 1984
o w 520-540 516-536 vyska
% X 540-560 536-556 Vsechny typy Hw [ Ho | Hd [ Hz
v 560-580 556576 1970 | 2010 | 1982 [ 2045
z 580-600 576-596 Sw, Hw - §itka / préichozi vy3ka zarubné

So, Ho - vymér stavebniho otvoru

Sd, Hd - vymér vnitini strany zarubné bez opasku
Sz, Hz - vymér vnéjsi strany zarubné v¢. opasku
*Sz - s opaskem 80 mm jsou kryci Sifky + 30 mm



Oblozkova zaruben bez polodrazky

KONSTRUKCE ZARUBNE:

* Tato zaruben je urcena pro pouziti v kombinaci se viemi dvernimi
kridly bez polodrazky (bezfalcovymi).

* PoufZiti pro stény/pficky o sile v rozmezi 75-593 mm

* S rohovymi spoji na pokos 45 stuprid (OW T3-B) nebo na tupo 90 stup-
na (OW T3-P), s $itkou limce 80 mm

« Sitka limce 65 mm je v pripadé bezpolodrazkové zarubné nedostup-
na.

Komplet zarubné se sklada z:

* Dvou svislych stojant véetné prislusenstvi (skryté zavésy, protiplech
magn. zamku)

* 1ks nadprazi

» Kompletni sady zaklopu se spojovacim perem

* 2 ks skrytych 3D pantl

Oblozkova zaruben je z vyroby dodavana v rozlozeném stavu a urcena ke
kompletaci az v misté montaze. Jednotlivé dily zarubné (stojny i nadprazf)
jsou ve spojich Fezané pod Uhlem 45 stupnd (OW T3-B) nebo pod thlem
90 stupntl (OW T3-P) a pripravené pro spojeni pomoci ocelovych svorek.

POVRCHOVA UPRAVA:

* VSechny plochy a hrany maji jednotnou povrchovou Upravu: laminat
CPL, félie Decor Design, nebo folie Decorative. Dostupné jsou vSechny
dekory z kolekce Vasco Doors.

STANDARDNIi PROVEDEN{ OBSAHUJE:

* 2 ks skrytych 3D pantt

* Protiplech magnetického zamku

* Tésnéni

* Ocelové upinaci elementy k uchycenf skrytych 3D pantd

TYPY ZARUBNi A ROZMERY:
* Pro jednokridlé dvere o Sifkach: 60, 70, 80, 90

ROZSAH REGULOVATELNOSTI

Zarubné jsou dostupné v provedeni s 26 regula¢nimi rozméry na riizné
sily zdi, v rozmezi od 75 mm do 593 mm. Z&rubné s rozsahem regulo-
vatelnosti A-T jsou dodavany s jednodilnou stfedovou ¢asti (stfedovy
opasek). Zarubné s rozsahem regulovatelnosti Q-Z se dodavaji jako
dvoudilné (standardni zéruben + stfedovy opasek se spojovacim pe-
rem).

' POZOR !

Zaruben s regulovatelnosti na silu zdi A (75-90 mm) ma odliSnou kon-
strukci. Standardné je tato zaruben z vyroby dodéavéana s regulovatel-
nosti pro silu zdi 85-90. Pro pouZziti na sténu o minimalni sile 75 mm je
nutné v misté montaze zkratit spojovaci pero zaklopu na pozadovanou

TYP  ROZSAH REGULACE

75-90 = |

A
B 88-108 A [
C 108-128 A 7
D 133153 _-_— e
E 153-173
F 173-193
G 193-213
- H 213-233 Rozméry obloZeni bezpolodrazkového systému
% | 233-253 dostupnost 3irka
o 253-273 TYP | zéruben tunel Sw So sd sz
2 I Z7ZHEE 60 v v 626 705 670 810
= L 293-313 Y
M 313.333 o 70 v v 726 805 770 910
& kel
N 333353 —é 80 v v 826 905 870 1010
o] 353-373 g% v v 926 1005 970 1110
P 373-393 [ 100 v v 1026 1105 1070 1210
R 393-413 vyska
S 413-433 V8echny typy Hw | Ho | Hd | Hz
T 433.453 1980 | 2020 [ 2002 [ 2072
Q 453-473 S H - ifka / ortichost viEka s3rubn
W, HW - SIFKa / pruchozi vyska zarubne
G U 473-493 So, Ho - vymér stavebniho otvoru
c \ 493-513 Sd, Hd - vymér vnitini strany zarubné bez opasku
ﬁ W 513-533 Sz, Hz - vymér vnéjsi strany zarubné ve. opasku
©
0 X 533-553
Y 553-573
z 573-593




Radmova zaruben

KONSTRUKCE ZARUBNE:

e Tato zaruben je urcena pro pouZiti v kombinaci se viemi dvefnimi
kridly s polodrazkou (falcovymi).

Komplet zarubné se sklada z:

* Dvou svislych stojanll véetné prislusenstvi (skryté zavésy, protiplech
magn. zamku)

 1ks nadprazi

* Za doplatek Ize doobjednat rdizné typy list ve stejném dekoru.

Oblozkova zaruben je z vyroby dodavana v rozloZzeném stavu a urcena ke
kompletaci az v misté montaze. Jednotlivé dily zarubné (stojny i nadprazi)
jsou ve spojich fezané pod Uhlem 45 stupnd a pripravené pro spojeni po-
moci kolikd a kovovych cepd.

POVRCHOVA UPRAVA

* V8echny plochy a hrany maiji jednotnou povrchovou Upravu: lami-
natem CPL, f6lii Decor Design nebo félii Decorative. Dostupné jsou
vSechny dekory z kolekce Vasco Doors.

STANDARDNIi PROVEDENiI OBSAHUJE:

* Tfi Cepové zavésy
* Protiplech zdmku
* Tésnéni

* Uchyceni pantl

TYPY ZARUBNI A ROZMERY:

Tato zaruberi je pFizpisobena pro osazeni do zdi o minimalni sile
100 mm.

* Pro jednokfidlé dvere o Sirkach: 60, 70, 80, 90
* Pro dvoukfidlé dvere o Sirkach: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
* Tato zaruben neni dostupna v provedeni , TUNEL".

Sd

I
=

Rozméry ramové zarubné

TYP Dostupnost Sitka
zarubné Tunel Sw So Sd
. 60 v 600 710 688
;% 70 v 700 810 788
% 80 v 800 910 888 23 s
5[ % v 900 1010 988 T
110% v 1000 1110 1088
110
120 v 1230 1340 1318
130 v 1330 1440 1418
2 [ 140 v 1430 1540 1518
’—% 150 v 1530 1640 1618
2| 160 v 1630 1740 1718
170 v 1730 1840 1818
180 v 1830 1940 1918
190* v 1930 2040 2018
Vyika
Vechny typy Hw [ Ho [ Hd ? l
1970 [ 2007 [ 2014




Systém polodrazkovy

4 4
OR (T1-B) OR (T3-B)

€65 P — 80 mn—P]

Systéem bezpolodrazkovy

4 4
oW (T3-P) OW (T3-B)

Na kli¢ WC zamek Zamek Fab Bez vrtani na kli¢
rozte¢: 72 mm rozte¢: 72 mm rozte¢: 72 mm

B

Druhy zamkt u bezpolodrazkovych kridel
I || ¢ ¥
s J =
i g o
=
N | |

Na kli¢ WC zadmek Zamek Fab Bez vrtani na kli¢
rozte¢: 90 mm rozte¢: 90 mm rozte¢: 85 mm




Ventilace

Kridla s ventila¢ni mezerou jsou od vyrobce standardné opatfena WC zdmkem. Tabulka niZze pak ukazuje podrobny prehled
jednotlivych kfidel a jejich ptipadna Uprava podfiznutim tak, aby byl zaru¢en pozadovany priichod vzduchu dle normy, tedy
zminiovanych 220 cm?.

Standardni rozmér mezery mezi kiidlem a podlahou je 12 mm, pokud tuto mezeru chcete snizit, je tfeba oblozkové zarubné
pfed montazi podfiznout. Snizite viak proudéni vzduchu. Pokud naopak chcete mezeru zvétsit, je nutné podfiznout dveini
kridlo.

Standard (W) E Ventilacni Stérbina (T) @ Ventila¢ni otvory

©0 000

T\/ —
|
|
L

P) U] Ventilaéni podfez (K) I@ Ventilaéni miizka

60

65 mm 80 mm 65 mm 80 mm

Krytky na panty

MPO MSA SMO CSA CPO

(leskld mosaz) (matna mosaz) (staréd mosaz) (matny chrom) (leskly chrom)



Druhy skel

U dvefi Vasco se pouzivd 4mm sklo dvou designd, a to Thela a Satinato.

Pro bezpecnost zdkaznikd produktu Vasco se pouziva pouze exkluzivni bezpecnostni sklo ESG, které ani pfi kaleni
neméni vzhled, pouze vyrazné zvysuje bezpecnost pfi rozbiti, a to az 5x. Po rozbiti se sklo rozpadne na drobné kousky

a eliminuje zranéni.

Vyhody tvrzeného skla ESG: =
Vysoka mechanicka odolnost, vysoka odolnost proti zaSpinéni eSG
a vysoka odolnost pfi nahlé zméné teplot.
Proskleni dvernich kridel
Standardni proskleni (S)
strana MATNA \/
5 /\ e L satinato
strana HLADKA
Opacné proskleni (U)
strana HLADKA \/ r ESG
/\ strana MATNA
Proskleni modelu Arvik
strana HLADKA \/
strana HLADKA

Dveini ram Typ 1

Laminat CPL®
hranol z masivniho
jehlicnatého dreva

Konstrukce kridla:

Réam Typu 1 se vyrdbi slepenim 3 druh( materiald. Na
jadro ramu se pouziva peclivé vysusené mékké drevo.
Vnéjsi stabilizacni vrstvy jsou vyrobeny z MDF. Celé
toto slozeni je pokryto laminatem CPL. Je tak dosazeno
vynikajiciho produktu, ktery je lepsi nez produkty
zmasivu, protoze eliminuje nevyhody dreva, jako napf.
velké suky. VSechny hrany kfidla jsou zaobleny a diky
inovativni technologii je cely rdm potazen v jednom
tahu bez viditelnych spoju.

Vyhody vrstvené konstrukce:

Vysoka stabilita, tuhost a pevnost. Tento ram je
dostupny pro fadu dvefi Ventura, Madera, Lisbona,
Faro, Porto.

FOLIE DECORATIVE®

Konstrukce kridla:

Ram kfidla je tvofen hranolem z MDF, vyplr
dvefi je bud z bezpecnostniho skla ESG,
nebo vyplni HDF o sile 4 mm oboustranné
potazena dekorem.

Ram kfidla je zaoblen a diky inovativni
technologii je dekor potazen v jednom
tahu bez viditelnych spojl, coz zvysuje
odolnost a uzivatelsky komfort.

Tento ram je dostupny pro fadu dvefi

Braga, Evora, Santiago, Teo a Novo.

Dvefniréam Typ 6

FOLIE DECORATIVE®

Konstrukce kFidla:

Ram kiidla je tvoren hranolem z MDF, vypln
dvefi je bud z bezpecnostniho skla ESG,
nebo vyplni HDF o sile 4 mm oboustranné
potazena dekorem.

Ram kfidla je zaoblen a diky inovativni
technologii je dekor potazen v jednom tahu
bez viditelnych spoj, coz zvysuje odolnost
a uzivatelsky komfort.

Tento ram je dostupny pro fadu dvefi Arvik.
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TUPAI LINE «uLikyzmosaz1 A sLITINY

Tl - SUPRA - HR OCS Tl - ELIPTICA - HR TITAN

TI- CINTO 2 - HRNP

Tl - MAYA-HROC Tl - SQUARE - HR NP ~—————— TlI-BURACO2-HROC

TI- BURACO 3 - HR TITAN TI-LINHA1-HROGS

( . TI- CINTO - R OCS

\

TI- SUPRA-R5S BS : TI-NELA-R5S 0LV

®—

Tl - ELIPTICA - R5S WS

TI- SONIA - HR 55 0CS Tl - DARA - HR 5S TITAN

Tl - FAVORIT - HR 55 NP

TI- NELA - R5S PVD ANT TI- SONIA - HR 55 PVD CUM Tl - DARA - HR 5S PVD ONS
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TUPAI LINE «iikyzMosazi A sLiTINY
- MELODY - RT NP - DEDOS - RT 0Cs TI- GORDO - RT TITAN
Tl - SUPRA - RT NP - CINTO - RT TITAN Tl - SQUARE - RT OCS
h
- MELODY VARIO - RT OC Tl - BIG VARIO - RT NP TI-LINHA 3 VARIO - RT OCS

VARIO _j

‘ VARI”J

- LINHA 3 VARIO - HR NP _ TI-LINHA5VARIO - HR OCS TI- LINHA 3 SW1 - HR TITAN

 EEEESFEEEREEESERTEEFEREY

VARIO

U oznaeni VARIO je moznost vyménitelnych vyplni [PRYSKYRICNE NALEPKY, ABS HRANA, POVRCH DVERI).




MP - FAVORIT - R 3SM - BN

. MP - FAVORIT - HR 3SM - BN . MP - APOLO - HR3SM - SB

MP - SPIRIT - R - NP/OC MP - BISKIT - HR - NP/OC

ﬁ MP - CYNTHIA - HR - T/0C E MP - JASPER - HR - T/0C

FO - MILLY-R-BS FO - ASTI - HR - NP
F Ed— |
]
__
FO - NAXOS - HR - NP MP - HOLLY - HR - NP — MP - CYNTHIA - HR - NP

NOVINKA

MP - HOLLY - HR - NP/OC

FO-SOLIS-R-0C

FO-ASTI-R-0C

R8 ONE SMART - LUCIA SMART AVUS ONE SMART

e Y - G

WC zamykani je vlozené v krcku kliky. Kovani je mozné montovat na klasické i magnetické zamky.

R8 ONE - LUCIA AVUS ONE

e X T
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Tento katalog ma informacni charakter.

Pouzité fotografie a dekory se mohou mirné lisit od skutec¢nosti.
Kopirovdni katalogu a jeho jednotlivych textd, obrazkd a ¢asti je zakdzéno.
Veskeré pripady poruseni budou reseny pravni cestou.

Veskeré zmény a chyby vyhrazeny.



